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Bilaga 1 Provgropsprotokoll



1. BAKGRUND

WSP Sverige AB har pa uppdrag av Kalmar kommun utfort
provgropsgravning i samband med kontroll av tomter inom
exploateringsomradet Stdra Ljungbyholm, Kalmar kommun. Tomter aktuella
for kontroll har nummer 38:21 — 38:30 samt 38:46 och 38:47 enligt figur 1.
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Figur 1 — Planerade lagen for provgropar samt benamning av utférda provgropar. Provgrop i dst
utférdes ej pga. att sondering &r tidigare utférd i narheten.

2. PLANERAD BYGGNATION

Tomterna ar enligt detaljplan avsedda for villabebyggelse. Utformning och
placering av planerade byggnader ar ej faststéllt i dagslaget. Viss uppfyllining
ska utforas.

3. FALTBESOK

Faltbesok har utforts av Daniel EIm och Oskar Markstrém 2020-07-01.
Tomterna bestar vid tidpunkt for undersokning av angsmark och ar relativt
plana. | den sodra delen av omradet (tomt 38:46 och 38:47) har ytlig
mullhaltig jord tagits bort och fylining utférts med moranmassor.

Figur 2 — Aktuellt omrade for kontroll.



Vid provgropsgravning har upp till ca 0,5 m mullhaltig sand patraffats ovan
mellan ca 0,4 - 0,9 m finsediment som vilar pa naturlig moran. Lokalt
patraffas moran direkt under den mullhaltiga sanden. Finsedimenten bestar
av sand och silt. Inom tomterna 38:46 och 38:47 forekommer ca 0,8 m
fylining av stenig grusig sand (moranmassor) ovan ca 0,5 m fast lera pa
naturlig moran.

Inget grundvatten patraffades i provgroparna som gravdes ned till ca 1,4 m
under markytan. Resultatet av provgropsgravningen framgar i sin helhet av
bilaga 1. Provgroparnas lagen i plan (ej inmatta) framgar av figur 1.

5. GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER

Planerade enfamiljsbostader bedoms kunna grundlaggas p& naturlig jord av
finsediment och moran eller p& packad fyllning efter urgravning av mullhaltig
jord. Uppfyllning fér tomterna kan darmed utféras till avsedd niva utan
urgravning av naturliga jordlager av finsediment.

Vid utférande av markarbeten ska beaktas att schaktbotten bestar av siltiga
jordlager som &r kansliga for vatten. Vid behov utlaggs geotextil pa
schaktbotten innan uppfylining.

Vid dimensionering av grundkonstruktioner ska jordens tjalfarlighet beaktas.

Slutligt val om forstarkningsatgarder for grundlaggning av enfamiljsbostader
tas i nasta skede i samband med detaljprojektering eller utférandet.
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PROVGROPSPROTOKOLL WS I )
Uppdragsnummer: 10193292 Datum provtagning:  2020-07-01 Bilaga: 1
Uppdragsnamn: Sddra Ljungbyholm
Kommun: Kalmar
Sektion: [PG nr: 4 [Markyta: Niva:
Gréavmaskin: Faltingenjor: |DE & OM
Proy Djup Viktprocent Schakt-
nr Ref.niv& Okulart bedémnd jordart * Sten 63- [ Block 200- [ Stora block | - o Anmaérkningar
(m) 200 mm 630 mm | >630 mm
0,00

0,30 [Mullhaltig sand

0,90 [Nagot siltig sand

1,00 [Morén

* Beddmning vid undersokningstillfallet enligt SS-EN/ISO 14688

TERRANGOBSERVATIONER

Markslag: [Angsmark

Topografi: [Plant

GRUNDVATTENOBSERVATIONER

mumy

forsar

rinner | sipprar| torrt

Vatten tranger fram

Stabiliserad Gvy -

MARKYTANS BLOCKIGHET

Ingen X

Blockfattigt

Rikblockig

Normalblocking

Storblockig

Storblockig>2000

MATT PA PROVGROP

Djup

Ytmatt mz

Bottenmatt |m?2

Volym m3

KLIMATFORHALLANDE

Vader Halvklart

Temperatur |[15-20 grader

Tjale Nej

OVRIGT
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Uppdragsnummer: 10193292 Datum provtagning:  2020-07-01 Bilaga: 1
Uppdragsnamn: Sddra Ljungbyholm
Kommun: Kalmar
Sektion: [PG nr: 5 [Markyta: Niva:
Gravmaskin: Faltingenjor: |DE & OM
5 Viktprocent
P::v R::‘J-lfj‘?Vé Okulédrt beddmnd jordart * Sten 63- Blosk 200- [ Stora block Sbc:;g Anmarkningar

(m) 200 mm 630 mm | >630 mm

0,00

0,80 |Fyllning/stenig grusig sand

1,30 |[Siltig lera

1,40 |Morén

* Beddmning vid undersokningstillfallet enligt SS-EN/ISO 14688

TERRANGOBSERVATIONER

Markslag: |Uppfy||d yta av sten, grus och sand

Topografi: [Plant

GRUNDVATTENOBSERVATIONER

mumy

forsar

rinner

sipprar

torrt

Vatten tranger fram

Stabiliserad Gvy -

MARKYTANS BLOCKIGHET

Ingen

X

Blockfattigt

Rikblockig

Normalblocking

Storblockig

Storblockig>2000

MATT PA PROVGROP

Djup

Ytmatt

m2

Bottenmatt |m?2

Volym

m3

KLIMATFORHALLANDE

Vader

Halvklart

Temperatur |[15-20 grader

Tjale

Nej

OVRIGT
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PROVGROPSPROTOKOLL
Uppdragsnummer: 10193292 Datum provtagning:  2020-07-01 Bilaga: 1
Uppdragsnamn: Sodra Ljungbyholm
Kommun: Kalmar
Sektion: [PG nr: 6 [Markyta: Niva:
Gravmaskin: Faltingenj6r: |DE & OM
j Viktprocent
P;‘:" R;J.Lrl,?\,é Okulart bedémnd jordart * Sten 63- Blosk 200- | Stora block iﬁg Anmérkningar
(m) 200 mm 630 mm | >630 mm
0,00
0,40 |Mullhaltig sand
0,80 |Finsandig silt
0,90 [Moréan

* Beddmning vid undersokningstillfallet enligt SS-EN/ISO 14688

TERRANGOBSERVATIONER

Markslag: |Angsmark

Topografi: |Plant

GRUNDVATTENOBSERVATIONER

mumy| forsar

rinner

sipprar

torrt

Vatten tranger fram

Stabiliserad Gvy

MARKYTANS BLOCKIGHET
Ingen X
Blockfattigt

Rikblockig

Normalblocking

Storblockig

Storblockig>2000

MATT PA PROVGROP

Djup

Ytmétt m2

Bottenmatt |m?2

Volym

m3

KLIMATFORHALLANDE

Véder Halvklart
Temperatur |15-20 grader
Tjale Nej

OVRIGT
















