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1 UPPDRAG

Awer Geoteknik har pa uppdrag av Kalmar kommun utfért en oversiktlig geoteknisk undersokning for
detaljplanering for del av fastigheten Namnerum 10:1, Kalmar kommun. Delomradet pa fastigheten ska
detaljplaneras for anlaggning av ny kriminalvardsanstalt.

Det aktuella undersékningsomradet &r lokaliserat vaster om trafikplats Halltorp langs E22.

1.1 Blivande anlaggning

Kriminalvarden planerar att uppféra en ny kriminalvardsanstalt med tillhrande omdragning/nydragning
av infrastruktur. En kriminalvardsanstalt bestar av flertalet byggnader som exempelvis idrottshall,
verkstader, typhus, sysselsattningsbyggnader, administrationsbyggnader, personalbyggnader,
omlastningscentraler, garagebyggnader, samt reservkraftsanldggningar, rastgardar, asfalterade
parkeringsytor och stangselanordningar.

Blivande infrastruktur, byggnaders placeringar och niva pa framtida terrdang &r ej faststallda vid
framtagande av denna PM Geoteknik.

2 SYFTE

Denna handling, PM Geoteknik, ar en oversiktlig analys av det geotekniska underlag som erhallits efter
platsbesok, faltgeotekniska och hydrogeologiska undersokningar. Undersokningar presenteras i
tillhérande markteknisk undersékningsrapport Geoteknik (MUR/Geo).

Syftet med den geotekniska undersokningen har varit att undersdka befintlig geologi och hydrogeologi
samt markradon och ta fram underlag for 6versiktlig projektering i ett tidigt skede av projektet.

3 UNDERLAG

Som underlag till denna rapport och redogérelse har Awer Geoteknik anvéant foljande underlag:

"MUR/Geo - 699-MUR-01_Rev1” — Awer Geoteknik, daterad 2021-03-25
DWG-underlag, Grundkarta— Kalmar kommun

Jordarts- och jorddjupskartor - SGU

Ledningsunderlag — Ledningskollen.se
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4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationella bilagor och tillampningsdokument for
respektive utférd utredning enligt Tabell 1 har nedan.

Tabell 1 - Styrande dokument.

Typ av utredning Nyttjas i denna PM | Styrande dokument
SS-EN 1997-1
IEG Rapport 2:2008, Rev 3
Alla utredningar X IEG Rapport 4:2008. Rev 1
Boverkets
forfattningssamling
Plattgrundlaggning IEG Rapport 7:2008, Rev 1
.. IEG Rapport 6:2008, Rev 1
Slanter och bankar Schakta sakert 2015
Palgrundlaggning IEG Rapport 8:2009, Rev 2

5 OBJEKTSBESKRIVNING

Aktuellt omrade som undersokts for detaljplan ligger vast om europavag E22, direkt nord/védst om
trafikplats Halltorp, se Figur 1. Det ar vid upprattandet av denna PM inte fastslaget vart konstruktioner
och infrastruktur kommer placeras.

‘Halltorp

Figur 1 - Oversiktsbild dver aktuellt omrade.
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6 GEOTEKNISK KATEGORI

Analys och planerad konstruktion arbetar utifran geoteknisk kategori 2 (GK2).

7 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER

Det framgar inte att det ska finnas befintliga ledningar i omradet fran material mottaget av ledningskollen.

Det finns inga indikationer pa gamla dolda grundldggningskonstruktioner inom planerat
projekteringsomrade, se Figur 2. Detta bor dock alltid undersokas i detalj fére byggstart.

*‘ |
|

Figur 2 - Flygfoton fran 50, 60-talet jamfort med ortofoto i modern tid.

8 MARKFORHALLANDEN

8.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Omradet kan bést beskrivas som ett moranbacklandskap med gallrad gles tall- och granskog med inslag
av lévskog och dngsmark. Omradet bestar av flertalet undulerande morénryggar dar markhojderna
varierar i alla riktningar och nivan ar cirka +16 i dalarnas lagpunkter och cirka +21 vid toppen av
morankullarna. Strax norr om omradet ligger en storre morénkulle. Omradet &r ungefar 30 hektar stort.

Omradet gransar mot E22 i 6st och skogsmark i 6vriga vaderstreck.

Skogsbekladd yta bestar till stor del av en nagot humushaltig sand med inslag av torv. Lagpunkterna
bestar av sandig siltig lera, lerig torv och sandig torv. Bondebéacken rinner och forgrenar sig i norra delen
av undersokningsomradet.
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8.2 Geologi

Marken bestar utifran jordartskartan, se Figur 3, till stérst del av moran (ljusbld) vid kullarna och med
glacial lera (gul) i lagpunkter. Det &r registrerat att leran till stor del féljer Bondebacken som &r en naturlig
lagpunkt. Norr om omradet i anslutning till den stora kullen visar jordartskartan postglacial sand (orange).

Figur 3 - Jordarter inom och i omnejd av aktuellt omrade. (SGU)

Jordartsféljden som visats fran tillhorande MUR/GEQ bekréftar jordartskartan med den dominerande
jordarten sandmoran. Sonderade punkter i omraden med lera har ett uppmatt djup pa mellan 1 till 5
meters méaktighet. Dessa punkter ar i lagpunkter 6ver omradet. Leran &r bitvis blandad med sand, finsand
och silt. Underliggande de I6sa jordarna aterfinns moranen.

Uppskattat jorddjup ar mellan 5 och 7 meter i hela omradet tolkat fran JB-sonderingar. Bergarten i
omradet &r enligt SGU:s jordartskartor sandsten. Bergmassan anses inneha flertalet sprickor och
svaghetszoner i dess sedimentéra avlagring. Ingen héllkartering har kunnat utféras da det inte finns ndgot
berg i dagen.

8.3 Hydrogeologi

Flertalet grundvattenror har installerats i omradet. Grundvattenmatning har endast utforts i mars manad.
Nivaerna har varit relativt lika vid de tva observationstillfdllena. Grundvattenobservationer har varit mellan
0 till 1,5 meter under markytan. Detta ger en grundvattenniva pa mellan +16,2 och +19,7 i hela omradet.
De hogsta nivaerna observeras i de norra och norddstra delarna och lagsta i 6stra delen.

Det antas hydrostatiska portrycksforhallanden. Grundvattenytan varierar med arstiden och nederbérden.
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8.4 Markradon

Matningar visar pa resultat mellan 4,0 - 43.7 kBg/m? vilket betyder att marken ska klassas som
normalradonmark.

Normalriskomrade bestar i huvudsak av normalradonmark, dvs. merparten av all mark i Sverige. Enstaka
sma omraden av hogradon och/eller lagradonmark kan inga. Vid normalradonmark, radonhalt i jordluften
ca 10 till 50 kBg/m?, ska radonskyddat byggnadsutférande tillampas.

9 REKOMMENDATIONER

9.1 Allmant

Eventuella ytlager av humushaltig jord (mulljord) ska alltid avschaktas innan nagon fyllning eller
grundlaggning utfors. Nivaséattning av markyta, gata och anldggningar &r inte bestdmd i detta skede i
projektet.

9.2 Grundlaggning

Planerade anldggningar rekommenderas placeras och grundldggas pa den fasta sandmorénen. Vid
grundldggning pa lésare jordarter kan utskiftning kravas for att erhalla jamn och likvardig mark 6ver hela
byggnadens planerade fotavtryck. Schaktbotten bér vara torr innan grundldaggning. Grundlaggning pa fast
jord kan utféras med platta-pd-mark, med sula eller pa plintar. Vid grundldggning pa lera kan palning
kravas om inte utskiftning utférs. Vid fardig placering av planerade anléggningar och byggnader bor den
geotekniska undersokningen kompletteras.

9.2.1 Gatoroch ledningar

Gator och ledningar anses kunna anldggas utan nagon sarskild forstarkningsatgéard. Forutsatt att de inte
forlaggs i omraden med l6sare lera och tilldggslast i form av fylining ovan befintlig markyta i dessa
omraden. Schaktning och aterfylinad bor folja gallande AMA-beskrivning for respektive jordmaterial.

9.2.2 Tjaldjup

Dimensionerande tjaldjup i Halltorp ar 1,2 meter. Utskiftning av naturlig jord bor utféras minst till detta
djup vid de losa jordarterna da dessa utgor tjalfarlighetsklass 4. Laboratorieundersokning pa
sandmoranen bor utféras vid ett senare skede for att faststélla dess tjalfarlighetsklass. Alternativt att
konstruktioner isoleras mot tjalnedtrangning pa ett konstruktivt satt for att reducera tjalnedtrangningen.

9.3 Oppet schakt

Schaktbottenbesiktning ska utféras av geotekniker innan fyllning och grundlaggning paborjas i omradet.

9.4 Sattningar

Da de l6sa jordarna uppskattas som normalkonsoliderade, sporadiskt utspridda i omradet och med
varierande djup, rekommenderas det att utskiftning utfors av dessa jordar innan grundlaggning for att
reducera risken for differentialsattningar. For vidare projektering rekommenderas att
deformationsegenskaperna pa de I6sare jordarna studeras mer utforligt for att eventuellt mojliggora en
annan atgard an utskiftning.
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Det forvéantas endast sma séttningar i den fasta sandmoréanen relativt hastigt i byggskedet for planerade
anlaggningar.

9.5 Stabilitet

Det bedoms inte rdda nagra stabilitetsproblem i omradet. Tillfalliga schakter vid grundldaggning och
ledningsgravar bor folja raden i "Schakta sakert” for sékra slantlutningar i befintliga jordar.

Nivaséttning for gator och bostader &r inte faststalld. Schaktmassor som anses kunna ateranvandas,
exempelvis sand, kan deponeras i omradet och anvédndas exempelvis till vallar mot stérre vdg och
utformning av omradet utan att det bedoms paverka stabiliteten pa jorden, forutsatt att de inte placeras
pa lera. Vallar hogre an 3 m bor alltid kontrolleras av geoteknisk sakkunnig. Samtlig fyll i leromraden ska
kontrolleras av geotekniker.

9.6 Hydrogeologi

Grundvattenytan kan anséttas till 0,5 m under befintlig markyta. D& marken undulerar &r det svart att
anséatta en bedomd grundvattenniva i RH2000 som skulle utgéra hela omradet.

Sandmoranen och den postglaciala sanden anses vara permeabel och tillater infiltration av regn till
akviferen. Leran bedoms utgora en akvitard (lagpermeabla massor) i omradets lagpunkter och kan
bromsa perkolationen. Nybildning av grundvatten sker framst genom infiltration och perkolation av
regnvatten. Omradets mojlighet for infiltration kommer paverkas av antalet byggnader och asfalterad
mark. En dagvattenutredning rekommenderas for dimensionering av dagvattenhantering. En lutande
markyta, lutande nedat mot backen &r att rekommendera for att kunna hantera plotslig och kraftig
nederbord.

9.7 Omgivningspaverkan

Omgivande konstruktioner och infrastruktur forvantas inte paverkas av byggnationer inom planomradet.
Markvibrationer och buller fran entreprenadarbeten kan paverka och stéra omgivningen.

Vid behov av eventuell grundvattensankning bor narliggande vag E22s material vid terrassyta
detaljstuderas for att sdkerstélla att den inte paverkas.

Riskanalys ska alltid utféras innan markarbeten pabarjas.

9.8 Markradon

Normalriskomrade bestar i huvudsak av normalradonmark, dvs. merparten av all mark i Sverige. Enstaka
sma omraden av hogradon och/eller lagradonmark kan inga. Vid normalradonmark, radonhalt i jordluften
ca 10 till 50 kBg/ m®, ska radonskyddat byggnadsutférande tillampas.

Nya fyllnadsjordar under byggnader och till grundldggning bor undersokas for markradon.

10 VIDARE ARBETE

Foreliggande PM behandlar endast rekommendationer och synpunkter i samband med detaljplan.

| detaljprojektering infor forfragningsunderlag ska en mer detaljerad geoteknisk undersékning utforas nar
det har faststéllts fler detaljer om infrastruktur, utformning och placering av byggnader och dess
marktryck.



