Bilaga B5 - Trafikbuller

Nyetablering av anlaggning for produktion av
biogas i Kristinelund, Kalmar kommun

Biokraft Kalmar AB
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Uttrycksforklaring

Riktvarde: Ett varde som om det 6verskrids, innebér en skyldighet for tillstandsinnehavaren
att vidta atgarder s att for det kan hallas.

Ekvivalent ljudniva (EQ): en medelljudniva for spartrafik och vagtrafik.
Frifaltsvarde: en ljudniva som inte paverkas av reflexer fran den egna fasaden.

Maximal ljudniva (MAX): en ljudniva for spartrafik och vagtrafik av den mest bullrande
fordonstypen med tidsvagning F.

Reflexbidrag: Inkludering av definierat antal ljudreflexer i berékningar.
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1  Inledning
1.1 Bakgrund och syfte

Sweco har pa uppdrag av Biokraft Kalmar AB utfort en trafikbullerutredning for
en detaljplan for fastigheten Kalmar Kristinelund 5:1. Planerad verksamhet pa
fastigheten kommer att avse uppférande av en anldggning som kommer
producera flytande biogas genom att behandla upp till 400 000 ton gddsel och
andra avfalls- och restprodukter per ar.

Anléggningen planeras att uppforas ca 15 km sydvéast om Kalmar (se Figur 1 for
layout).

Figur 1. Layout pa verksamhetsomradet. Bildkalla: bestallare
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Syftet med utredningen &r att utreda trafikbullerbullerpaverkan pa befintliga
bostader. Detta i samband med att trafik tillkommer pa narliggande vagar till
foljd av verksamheten. Trafikbuller bedéms for framtidsscenario ar 2040 med
och utan biogasanlaggning.
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2  Underlag och forutsattningar

2.1 Kartmaterial

Kartmaterial innehallande fastighetskarta (shape) och hojddata (LAS) har
inforskaffats fran Metria datum 2023-10-30.

2.2  Vagtrafik

Trafikdata ar hamtad fran trafikutredning genomférd av Sweco!, Bilaga B4.
Trafikdata avser prognosar 2040 och redovisas i Tabell 1 och indexering av
vagar visas i Figur 2. Hastigheter ar hamtade fran NVDB (nationell vagdatabas)
datum 2023-10-30.

Tabell 1. Beraknad arsdygnstrafik baserade pa Trafikverkets uppmatta floden. Samtliga uppmaétta
floden har raknats upp till &r 2040.

Prognosar 2040
Utan biogasanlaggning | Med biogasanlaggning
Nummer i Total Andel tung Total Andel tung Hastighet
Karta trafik trafik [%] trafik trafik [%]
[ADT] [ADT] [Km/h]

1 10* 44* 110 74 30

2 500 12 500 12 70

3 500 12 630 26 70

4 1050 8 1180 16 70

5 620 9 680 15 70

6 620 9 680 15 70
E22 6930 9 7060 11 110/90 (for

tunga fordon)

*Matning Saknas. Trafikflode och andel tung trafik har uppskattats.

! Mikael Kalin pa Sweco dat 2023-10-31
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Figur 2. Indexering av vagar
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3  Beddmningsgrunder

3.1  Trafikbuller

Naturvardsverket har tagit fram riktvarden for buller fran vagtrafik vid befintliga
bostader2. Dessa riktvarden skiljer sig &t mellan sa kallad aldre befintlig miljo,
nyare befintlig miljé och nya bostadsbyggnader. Som nya bostadsbyggnader
avses byggnader planerade efter 2015 da trafikbullerforordningen vann laga
kraft, och for dessa bostader kontrolleras ljudniva vid fasad i regel vad som
skrivits i detaljplan eller bygglov, for att jamféra med de andrade ljudnivaerna.

Som nyare befintlig miljo avses bostader byggda efter att trafikbuller-
forordningen vann laga kraft 1997, och galler alltsa fér byggnader byggda 1997-
2015. Begreppet aldre befintlig miljo syftar pa byggnader byggda fore ar 1997
innan de hardare riktvarden tradde i kraft. Detta for att géra det mer rimligt nar
bullerskyddande atgarder behdver vidtas i forhallande till vilka krav som fanns
vid byggnationen av bostaderna. | Tabell 2, hamtad fran Naturvardsverkets
vagledning, finns riktvarden for nar bullerskyddsatgarder bor 6vervagas.

Tabell 2. Nivaer for att i normalfallet avgora nar skyddsatgarder eller andra forsiktighetsmatt
behdver dvervagas (frifaltsvarden)

~2015 och framéver
"Nya
bostadsbyggnader™V

1997 - ~ "nyare
befintlig miljo”

- 1997 "aldre
befintlig milj6”

Buller fran vag,
vid fasad

Se planbeskrivning
eller bygglov

55 dBA LeQ2sn

65 dBA LeQz2an

Buller fran spar,
vid fasad

Se planbeskrivning
eller bygglov

60 dBA LeQ2sn

55 dBA! Lmax
inomhus natt

Buller fran vag
och spaér,
uteplats

Se planbeskrivning
eller bygglov

55 dBA!" Leqzan
70 dBA" Lmax

' Tidsvagning Fast. Vardet inomhus far 6verskridas maximalt 1-5 ggr/arsmedelnatt i rum fér sémn
och vila (sovrum), kl 22-06
"' varken propositionen eller praxis har nagon tydlig angivelse for ekvivalent niva for vagbuller vid
uteplats. Enligt Naturvardsverket ar en tankbar niva for att nd en god miljokvalitet 55 dBA Leqzan
(samma som for spar samt ambitionsniva enligt anknytande dokument fran centrala myndigheter).
Det kan aven noterat att 50 dBA Leq bor underskridas vid en uteplats vid nya bostadsbyggnader for
att undvika olagenhet for manniskors hélsa enligt trafikbullerférordningen.
" Tidsvagning Fast. Far 6verskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kvall (kl 06-22)
V' Se 26 kap. 9a8 miljobalken.

Vérden i tabellerna &r framtagna som vagledande vid beddmning om
bullerskyddsatgarder behtver dvervagas eller inte. Vid dvervagandet ska nyttan
av atgarderna vagas mot kostnaden, och kraven pé& teknisk eller ekonomisk
rimlighet ska uppfyllas.

2 Riktvarden for buller fran vag- och spartrafik vid befintliga bostader, Naturvardsverket, reviderad

juni 2017.
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| detta fall anses samtliga narliggande bostader vara byggda fore ar 1997,
utifran beddmning gjord via gatubilder. Utvardering gors darfor for riktvarden for
"aldre befintlig miljo”.

Sweco | Bilaga B5 - Trafikbuller Biokraft Kalmar AB
Uppdragsnummer 30058274
Datum 10-01-2024 Ver 1

Dokumentreferens Bilaga B5 Trafikbullerutredning 9/12



- X SWECO ﬁ

4 Metod

4.1 Berdkningsmetod

Berakningarna &r utforda enligt den nordiska berdkningsmodellen for
vagtrafikbuller® i berakningsprogrammet SoundPLAN 8.2, version 2023-06-20.

Berékningarna har genomforts pa en hojd ovan mark motsvarande 2 meter for
ljudutbredningen och vid fasad per vaningsplan. Berakningarna inkluderar tre
reflektioner for fasadnivaerna och 1 reflektion for rutnatet (spridningskartan).

Osakerheten i beréknad ekvivalentniva fran vagtrafik kan bedémas med hjélp
av uppgifter i rapport 4653 fran Naturvardsverket. Osakerheten beror bland
annat pa avstandet fran vagen och &r mindre &n 1 dB pa 50 m avstand och upp
till 3 dB pa 200 m avstand.

Forutsattningen galler vinkelratt mot vag under neutral eller mattliga
medvindsforhallanden, dvs 0-3 m/s eller vid motsvarande temperaturgradienter.

3 vagtrafikbuller, nordisk berakningsmodell, reviderad 1996, rapport 4653, 1996, Naturvardsverket
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5 Resultat

Resultatet for trafikbuller fran Biogasanlaggningen redovisas i Tabell 3 och
Bilaga 1-2. Endast néarliggande bostadsbyggnader som dverstiger 50 dBA

ekvivalent ljudniva har redovisats i tabellen. Placeringen redovisas i bilagorna.

Tabell 3. Hogsta berdknade ekvivalent ljudniva vid fasad samt ljudnivaokning pa grund av

Biogasanlaggning.

Mottagarpunkt Ljudniva utan Ljudniva med Ljudniva-
anlaggning anlaggning O0kning
[dBA] [dBA] [dB]
KRISTINELUND 5:6 60,4 60,7 0,3
KRISTINELUND 5:2 54,1 54,5 0,4
KRISTINELUND 5:5 53,1 54,4 1,3
KRISTINELUND 5:4 53,1 54,4 1,3
VANTORP 5:2 52,8 53,1 0,3
APPLERUM 1:3 52,4 52,7 0,3
APPLERUM 1:2 52,2 52,5 0,3
KULLTORP 1:4 51,1 51,4 0,3
KULLTORP 4:16 50,9 51,3 0,4
MELLTORP 3:13 50,6 51,6 1
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6 Slutsats

Resultatet visar att endast KRISTINELUND 5:6 utsatt for ljudnivaer som &r éver
55 dBA ekvivalent ljudniva. D& bostadsbyggnaden bedoms vara byggd tidigare
an 1997 kommer riktvardet 65 dBA ekvivalent ljudniva innehallas. Bidraget fran
Biogasanlaggningen for denna bostadsbyggnad &r 0,3 dB, vilket ar en icke
horbar skillnad. Ljudnivaokningen for samtliga fastigheter redovisade i tabellen
varierar mellan 0,1-1,3 dB, vilket kan ocksa anses som en icke-horbar skillnad.
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Bilaga 1
Kund: Biokraft Kalmar AB
IB Biogasanlaggning Kalmar

Dygnsekvivalent ljudniva for trafikbuller ar
2040 utan Biogasanlaggning.

Ljudutbredning &r beraknad 2 m
over mark och inkluderar
en reflektion.

Varden vid byggnader avser
fasadljudsnivaer beraknade med 3
reflektioner.

Fasadpunkter visar hogsta
beraknade ljudniva pa nagot
plan.

I—Aeq [dBA]

> 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40

Teckenforklaring
Vagar

% Biogasanlaggning
|:| Bostad
|:| Ovriga byggnader

HANDLAGGARE PROJEKT NR:

Semir Caban 30058274

ORT DATUM

Malmo 2024-01-10

SKALA FORMAT

1:10000 A3
0 200 400 600
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Bilaga 2
Kund: Biokraft Kalmar AB
IB Biogasanlaggning Kalmar

Dygnsekvivalent ljudniva for trafikbuller ar
2040 med Biogasanlaggning.

Ljudutbredning &r beraknad 2 m
over mark och inkluderar
en reflektion.

Varden vid byggnader avser
fasadljudsnivaer beraknade med 3
reflektioner.

Fasadpunkter visar hogsta
beraknade ljudniva pa nagot
plan.

I—Aeq [dBA]

> 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40

Teckenforklaring
Vagar

% Biogasanlaggning
|:| Bostad
|:| Ovriga byggnader

HANDLAGGARE PROJEKT NR:

Semir Caban 30058274

ORT DATUM

Malmo 2024-01-10

SKALA FORMAT

1:10000 A3
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