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1 Omfattning
På uppdrag av Structor har AFRY utfört en geoteknisk fältundersökning inom rubricerat
uppdrag. Den geotekniska fältundersökningen har omfattat de i Tabell 1.1 angivna
undersökningspunkterna. För metod, datum och filnamn för digital lagring se Bilaga 1.

Tabell 1.1 Koordinater för utförda undersökningar.

ID X Y Z

STR2201 6264568.1583 125293.8626 14.1926

STR2202 6264572.0434 125322.1115 13.4087

STR2203 6264387.9564 125311.0181 15.9964

STR2204 6264367.5885 125369.4578 17.5914

STR2205 6264410.2618 125401.6514 16.7881

STR2206 6264503.0944 125535.2234 15.0637

STR2207 6264456.9485 125539.3487 14.9071

STR2208 6264270.6659 125556.1967 14.7306

STR2209 6264275.7577 125515.7280 14.7584

*Utförd av underkonsult.

Tabell 1.2 Antal utförda fältundersökningar fördelat på metod.

Metod Antal

Störd provtagning 9

CPT-sondering 1

Viktsondering 8

Slagsondering 7

Grundvattenrörsinstallation 1

Radonmätning, jordluft 4



Fältrapport Halltorp.docx
Sida 5/7

FÄLTRAPPORT/ Geoteknik

Structor
Undersökning Halltorp, 22131 copyright©AFRY

2 Styrande dokument
Tabell 2.1 Standarder och styrande dokument för fältundersökningar.

Metod Standard eller annat styrande dokument

Störd provtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

CPT-sondering
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

SS-EN ISO 22476–1

Viktsondering
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

SIS-CEN ISO/TS 22476–10:2005

Slagsondering

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

SGF metodblad ”Beskrivning av Tung Slagsondering” 2006-
10-01

Hydrogeologiska metoder Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Radonmätning, jordluft MARKUS 10 V 2.1, 2013-10-17

*Utfört hos underkonsult enl ovan angiven standard.
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3 Kvalitetsinformation och observationer
AFRY är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt OHSAS 18001:2007.
För att säkerställa kvalitén på utfört fältarbete genomförs årligen kalibrering, kontroll
och dokumentation av använda maskiner och utrustning. Detta arbete göra av externt
ackrediterat företag. Rutinmässig och regelbunden kontroll av maskiner och utrustning
görs av ansvarig fältgeotekniker.

Certifikat och kalibreringsprotokoll är bifogade i Bilaga 8.

Ingen specifik kvalitetsinformation eller observation finns att redovisa.

Tabell 3.1 Kvalitetsinformation och observationer eller avvikelser från styrande dokument.

ID Metod Datum Kommentarer

STR2201 CPT 2022-12-05 Utgår för hårt

STR2202 CPT 2022-12-06 Utgår för hårt

STR2203 GW 2022-12-02 Utgått efter samråd
med handläggare

STR2206 GW 2022-12-05 Utgått efter samråd
med handläggare

STR2209 Vim 2022-12-05 Utgått efter samråd
med handläggare

3.1 Borrbandvagn
Provtagning och sondering har utförts med borrbandvagn Geotech 605 DD, årsmodell
2010 [ 10426 ].

3.2 Utsättning/Inmätning
Undersökningspunkterna är utsatta och inmätta med GPS. Inmätning har skett i
enlighet med geoteknisk mätningsklass B.

Mätklass Plan(m) Höjd (m). Se fälthandbok för detaljer.

A  0,3  0,05

B  1,0  0,1

C  2,0  0,5

Koordinatsystem: Sweref 99 16 30

Höjdsystem: RH 2000
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4 Övrigt
Tabell 4.1 Samanställning av punkter och metoder där det finns en anmärkning i fältprotokollet.

ID Metod Datum Anm i protokoll

STR2203 Skr 2022-12-05 Ja

STR2209 Skr 2022-12-05 Ja

TKSTR2204 RaJ 2022-12-06 Ja

TKSTR2207 RaJ 2022-12-06 Ja

Tabell 4.2 Sammanställning från dagboken med uppkomna händelser i fält.

Ingen övrig information har framkommit.
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Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Kalibreringsprotokoll

[ 031795 ]

Markägarkontakter, markskador för reglering, röjnin g, hinder m m

Miljötekniska observationer, övrig kvalitetsviktig information m m

Förändringar av undersökningsprogram

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Dagbok

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

Övrig personal i fält:
info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-02 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Vb
Vagn och givare
Övrigt

Väder

Mulet
Lufttemperatur mm

ca  6 grader
Utförda utrustnings- och funktionskontroller enl st and.

CPT

STR2203 Vim STR2203 20221202 2658.vim
STR2203 Slb STR2203 20221202 2659.slb

Utförda undersökningspunkter

Punkt Metod Filnamn Kommentar

STR2204 Slb STR2204 20221202 2657.SLB
STR2205 Vim STR2205 20221202 2654.vim

STR2203 GW - Utgått efter samråd med handläggare
STR2204 Vim STR2204 20221202 2656.vim

STR2205 Slb STR2205 20221202 2655.slb

Skiss, noteringar m m

Signatur - fältingenjör

Stefan Löfgren

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Kalibreringsprotokoll

[ 031795 ]

Markägarkontakter, markskador för reglering, röjnin g, hinder m m

Miljötekniska observationer, övrig kvalitetsviktig information m m

Förändringar av undersökningsprogram

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Dagbok

Undersökning Halltorp
22131

Beställare: Structor

Övrig personal i fält:
info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Vb
Vagn och givare
Övrigt

Väder

Snö
Lufttemperatur mm

2 grader 
Utförda utrustnings- och funktionskontroller enl st and.

CPT

STR2201 CPT Utgår för hårt 
STR2201 Vim STR2201 20221206 2668.VIM

Utförda undersökningspunkter

Punkt Metod Filnamn Kommentar

STR2205 Skr -
STR2206 Skr -

STR2203 Skr -
STR2204 Skr -

STR2206 GW - Utgått efter samråd med handläggare
STR2207 Skr -

STR2206 Vim STR2206 20221205 2662.VIM
STR2206 Slb STR2206 20221205 2663.SLB

STR2208 Skr -
STR2208 Vim STR2208 20221205 2664.VIM

STR2207 Vim STR2207 20221205 2660.vim
STR2207 Slb STR2207 20221205 2661.SLB

STR2209 Skr -
STR2209 Vim Utgått efter samråd med handläggare

STR2208 Slb STR2208 20221205 2665.SLB
STR2208 GW -

Skiss, noteringar m m

Signatur - fältingenjör

Stefan Löfgren

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Kalibreringsprotokoll

[ 031795 ]

Markägarkontakter, markskador för reglering, röjnin g, hinder m m

Miljötekniska observationer, övrig kvalitetsviktig information m m

Förändringar av undersökningsprogram

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Dagbok

Undersökning Halltorp
22131

Beställare: Structor

Övrig personal i fält:
info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-06 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Vb
Vagn och givare
Övrigt

Väder

Snö
Lufttemperatur mm

2 dagar
Utförda utrustnings- och funktionskontroller enl st and.

CPT

STR2201 Skr -
STR2202 Skr -

Utförda undersökningspunkter

Punkt Metod Filnamn Kommentar

STR2209 Slb STR2209 20221206 2666.SLB
TKSTR2209 CPT STR2209.cpt

STR2202 CPT Utgår för hårt
STR2202 Vim STR2202 20221206 2667.VIM

TKSTR2207 RaJ
TKSTR2203 RaJ

TKSTR2208 RaJ
TKSTR2204 RaJ

Signatur - fältingenjör

Stefan Löfgren

Skiss, noteringar m m

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
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BILAGA 2, Störd provtagning



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,3

0,3 0,7

0,7 1,5

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

sisaMn x

grmuSa x

grsiSaf x

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Snö 2

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: STR2201 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-06 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,4

0,4 0,7

0,7 1,4

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

sisaMn x

grsaMu x

(gr)siSaf x

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Snö 2

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: STR2202 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-06 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,3

0,3 0,6

0,6 1,7

1,7 3,0

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

sigrSa 1

sisaMn 2 Skruv stopp på 3m

mugrSa x

siSa x

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 4

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: STR2203 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,2

0,2 0,8

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

grsaMu x

sisaMn x

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 4

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: STR2204 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,3

0,3 1,2

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

mugrSa x

sisaMn x

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 4

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: STR2205 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,1

0,1 1,4

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

mugrSa x

sisaMn 1

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 5

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: STR2206 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,5

0,5 1,4

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

F/Gr,Sa,Mu,St x

sisaMn x

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 5

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: STR2207 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,2

0,2 0,8

0,8 1,4

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

sisaMn 1

grsiMu x

(gr)Let x

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Regn 5

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: STR2208 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,5

0,5 1,5

1,5 3,9

3,9 4,0

4,0 5,5

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

siLe 5 Fast

(gr)vLet 3

grSa 4

mugrSa 1

(gr)siSaf 2

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 5

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: STR2209 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


FÄLTRAPPORT/Geoteknik

BILAGA 3, CPT-sondering



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

STR2209.cpt

Till Från

STR2209.DPT

Filnamn - Portrycksfil

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Portryck

Djup Portryck

Jordart förborrning

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

1 7,4 91

u2 - Bakom spets Spaltfilter Tunn olja Fs

Filterplacering Filtertyp Vätska i filter U
4239 1 Nej Qc
Sondnummer Sonderingsklass CPT-R Inläst nollavläsning Före Diff

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Snö 1

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: TKSTR2209 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-06 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Cpt-sondering

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


FÄLTRAPPORT/Geoteknik

BILAGA 4, Viktsondering



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

STR2201 20221206 2668.VIM

x,2 x,4 x,6 x,8 x,0

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0

9,2
9,4
9,610

9

8

5

7

6

4

3

2

Sonderingsresultat

Djup
Halvvarv/0,2 m, vikt för frisjunkn alt. slag

Jordart, fältbedömning Anm.

1

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0 0,91 91

Undersökningsmetod �6�W�l�Q�J�H�U�����¶�� �9�U�L�G�H�Q���V�S�H�W�V�����¶��

Vim 25 35

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

[ 031795 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Snö 2

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Viktsondering

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

Undersökningspunkt: STR2201 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


9,8
10,0
10,2
10,4
10,6
10,8
11,0
11,2
11,4
11,6
11,8
12,0
12,2
12,4
12,6
12,8
13,0
13,2
13,4
13,6
13,8
14,0
14,2
14,4
14,6
14,8
15,0
15,2
15,4
15,6
15,8
16,0
16,2
16,4
16,6
16,8
17,0
17,2
17,4
17,6
17,8
18,0
18,2
18,4
18,6
18,8
19,0
19,2
19,4
19,6
19,8
20,0
20,2
20,4
20,6
20,8
21,0
21,2
21,4
21,6
21,8
22,0

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

22

19

21

20

18

17

16

13

15

14

12

11

ÅF Infrastructure AB



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

STR2202 20221206 2667.VIM

x,2 x,4 x,6 x,8 x,0

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0

9,2
9,4
9,610

9

8

5

7

6

4

3

2

Sonderingsresultat

Djup
Halvvarv/0,2 m, vikt för frisjunkn alt. slag

Jordart, fältbedömning Anm.

1

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0 0,72 91

Undersökningsmetod �6�W�l�Q�J�H�U�����¶�� �9�U�L�G�H�Q���V�S�H�W�V�����¶��

Vim 25 35

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Snö 2

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Viktsondering

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

STR2202 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-06 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


9,8
10,0
10,2
10,4
10,6
10,8
11,0
11,2
11,4
11,6
11,8
12,0
12,2
12,4
12,6
12,8
13,0
13,2
13,4
13,6
13,8
14,0
14,2
14,4
14,6
14,8
15,0
15,2
15,4
15,6
15,8
16,0
16,2
16,4
16,6
16,8
17,0
17,2
17,4
17,6
17,8
18,0
18,2
18,4
18,6
18,8
19,0
19,2
19,4
19,6
19,8
20,0
20,2
20,4
20,6
20,8
21,0
21,2
21,4
21,6
21,8
22,0

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

22

19

21

20

18

17

16

13

15

14

12

11

ÅF Infrastructure AB



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

STR2203 20221202 2658.vim

x,2 x,4 x,6 x,8 x,0

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0

9,2
9,4
9,610

9

8

5

7

6

4

3

2

Sonderingsresultat

Djup
Halvvarv/0,2 m, vikt för frisjunkn alt. slag

Jordart, fältbedömning Anm.

1

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0 0,92 91

Undersökningsmetod �6�W�l�Q�J�H�U�����¶�� �9�U�L�G�H�Q���V�S�H�W�V�����¶��

Vim 25 35

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Mulet 5

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Viktsondering

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

Undersökningspunkt: STR2203 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-02 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


9,8
10,0
10,2
10,4
10,6
10,8
11,0
11,2
11,4
11,6
11,8
12,0
12,2
12,4
12,6
12,8
13,0
13,2
13,4
13,6
13,8
14,0
14,2
14,4
14,6
14,8
15,0
15,2
15,4
15,6
15,8
16,0
16,2
16,4
16,6
16,8
17,0
17,2
17,4
17,6
17,8
18,0
18,2
18,4
18,6
18,8
19,0
19,2
19,4
19,6
19,8
20,0
20,2
20,4
20,6
20,8
21,0
21,2
21,4
21,6
21,8
22,0

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

22

19

21

20

18

17

16

13

15

14

12

11

ÅF Infrastructure AB



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

STR2204 20221202 2656.vim

x,2 x,4 x,6 x,8 x,0

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0

9,2
9,4
9,610

9

8

5

7

6

4

3

2

Sonderingsresultat

Djup
Halvvarv/0,2 m, vikt för frisjunkn alt. slag

Jordart, fältbedömning Anm.

1

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0 0,55 91

Undersökningsmetod �6�W�l�Q�J�H�U�����¶�� �9�U�L�G�H�Q���V�S�H�W�V�����¶��

Vim 25 35

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Mulet 5

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Viktsondering

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

Undersökningspunkt: STR2204 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-02 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


9,8
10,0
10,2
10,4
10,6
10,8
11,0
11,2
11,4
11,6
11,8
12,0
12,2
12,4
12,6
12,8
13,0
13,2
13,4
13,6
13,8
14,0
14,2
14,4
14,6
14,8
15,0
15,2
15,4
15,6
15,8
16,0
16,2
16,4
16,6
16,8
17,0
17,2
17,4
17,6
17,8
18,0
18,2
18,4
18,6
18,8
19,0
19,2
19,4
19,6
19,8
20,0
20,2
20,4
20,6
20,8
21,0
21,2
21,4
21,6
21,8
22,0

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

22

19

21

20

18

17

16

13

15

14

12

11

ÅF Infrastructure AB



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

STR2205 20221202 2654.vim

x,2 x,4 x,6 x,8 x,0

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0

9,2
9,4
9,610

9

8

5

7

6

4

3

2

Sonderingsresultat

Djup
Halvvarv/0,2 m, vikt för frisjunkn alt. slag

Jordart, fältbedömning Anm.

1

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0 0,6 91

Undersökningsmetod �6�W�l�Q�J�H�U�����¶�� �9�U�L�G�H�Q���V�S�H�W�V�����¶��

Vim 25 35

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Mulet 5

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Viktsondering

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

Undersökningspunkt: STR2205 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-02 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


9,8
10,0
10,2
10,4
10,6
10,8
11,0
11,2
11,4
11,6
11,8
12,0
12,2
12,4
12,6
12,8
13,0
13,2
13,4
13,6
13,8
14,0
14,2
14,4
14,6
14,8
15,0
15,2
15,4
15,6
15,8
16,0
16,2
16,4
16,6
16,8
17,0
17,2
17,4
17,6
17,8
18,0
18,2
18,4
18,6
18,8
19,0
19,2
19,4
19,6
19,8
20,0
20,2
20,4
20,6
20,8
21,0
21,2
21,4
21,6
21,8
22,0

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

22

19

21

20

18

17

16

13

15

14

12

11

ÅF Infrastructure AB



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

STR2206 20221205 2662.VIM

x,2 x,4 x,6 x,8 x,0

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0

9,2
9,4
9,610

9

8

5

7

6

4

3

2

Sonderingsresultat

Djup
Halvvarv/0,2 m, vikt för frisjunkn alt. slag

Jordart, fältbedömning Anm.

1

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0 0,47 91

Undersökningsmetod �6�W�l�Q�J�H�U�����¶�� �9�U�L�G�H�Q���V�S�H�W�V�����¶��

Vim 25 35

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Mulet 5

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Viktsondering

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

Undersökningspunkt: STR2206 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


9,8
10,0
10,2
10,4
10,6
10,8
11,0
11,2
11,4
11,6
11,8
12,0
12,2
12,4
12,6
12,8
13,0
13,2
13,4
13,6
13,8
14,0
14,2
14,4
14,6
14,8
15,0
15,2
15,4
15,6
15,8
16,0
16,2
16,4
16,6
16,8
17,0
17,2
17,4
17,6
17,8
18,0
18,2
18,4
18,6
18,8
19,0
19,2
19,4
19,6
19,8
20,0
20,2
20,4
20,6
20,8
21,0
21,2
21,4
21,6
21,8
22,0

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

22

19

21

20

18

17

16

13

15

14

12

11

ÅF Infrastructure AB



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

STR2207 20221205 2660.vim

x,2 x,4 x,6 x,8 x,0

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0

9,2
9,4
9,610

9

8

5

7

6

4

3

2

Sonderingsresultat

Djup
Halvvarv/0,2 m, vikt för frisjunkn alt. slag

Jordart, fältbedömning Anm.

1

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0 0,56 91

Undersökningsmetod �6�W�l�Q�J�H�U�����¶�� �9�U�L�G�H�Q���V�S�H�W�V�����¶��

Vim 25 35

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Mulet 5

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Viktsondering

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

Undersökningspunkt: STR2207 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


9,8
10,0
10,2
10,4
10,6
10,8
11,0
11,2
11,4
11,6
11,8
12,0
12,2
12,4
12,6
12,8
13,0
13,2
13,4
13,6
13,8
14,0
14,2
14,4
14,6
14,8
15,0
15,2
15,4
15,6
15,8
16,0
16,2
16,4
16,6
16,8
17,0
17,2
17,4
17,6
17,8
18,0
18,2
18,4
18,6
18,8
19,0
19,2
19,4
19,6
19,8
20,0
20,2
20,4
20,6
20,8
21,0
21,2
21,4
21,6
21,8
22,0

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

22

19

21

20

18

17

16

13

15

14

12

11

ÅF Infrastructure AB



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

STR2208 20221205 2664.VIM

x,2 x,4 x,6 x,8 x,0

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0

9,2
9,4
9,610

9

8

5

7

6

4

3

2

Sonderingsresultat

Djup
Halvvarv/0,2 m, vikt för frisjunkn alt. slag

Jordart, fältbedömning Anm.

1

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0 1.03 91

Undersökningsmetod �6�W�l�Q�J�H�U�����¶�� �9�U�L�G�H�Q���V�S�H�W�V�����¶��

Vim 25 35

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Regn 5

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Viktsondering

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

Undersökningspunkt: STR2208 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


9,8
10,0
10,2
10,4
10,6
10,8
11,0
11,2
11,4
11,6
11,8
12,0
12,2
12,4
12,6
12,8
13,0
13,2
13,4
13,6
13,8
14,0
14,2
14,4
14,6
14,8
15,0
15,2
15,4
15,6
15,8
16,0
16,2
16,4
16,6
16,8
17,0
17,2
17,4
17,6
17,8
18,0
18,2
18,4
18,6
18,8
19,0
19,2
19,4
19,6
19,8
20,0
20,2
20,4
20,6
20,8
21,0
21,2
21,4
21,6
21,8
22,0

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

22

19

21

20

18

17

16

13

15

14

12

11

ÅF Infrastructure AB



FÄLTRAPPORT/Geoteknik

BILAGA 5, Slagsondering



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

STR2203 20221202 2659.slb

Start Stopp

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Observationer och registreringar

Djup
Observationer, kaxprover mm. Prov

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0 7,2 93

Undersökningsmetod �%�R�U�U�V�W�l�Q�J�H�U�����¶�� Spets Topphammare

Slb 44 Slb-spets 0

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 5

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: STR2203 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-02 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Slagsondering

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

STR2204 20221202 2657.SLB

Start Stopp

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Observationer och registreringar

Djup
Observationer, kaxprover mm. Prov

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0 1,4 91

Undersökningsmetod �%�R�U�U�V�W�l�Q�J�H�U�����¶�� Spets Topphammare

Slb 44 Slb-spets 0

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 5

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: STR2204 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-02 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Slagsondering

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

STR2205 20221202 2655.slb

Start Stopp

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Observationer och registreringar

Djup
Observationer, kaxprover mm. Prov

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0 1,3 91

Undersökningsmetod �%�R�U�U�V�W�l�Q�J�H�U�����¶�� Spets Topphammare

Slb 44 Slb-spets 0

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 5

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: STR2205 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-02 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Slagsondering

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

STR2206 20221205 2663.SLB

Start Stopp

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Observationer och registreringar

Djup
Observationer, kaxprover mm. Prov

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0 1,33 91

Undersökningsmetod �%�R�U�U�V�W�l�Q�J�H�U�����¶�� Spets Topphammare

Slb 44 Slb-spets 0

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 5

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: STR2206 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Slagsondering

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

STR2207 20221205 2661.SLB

Start Stopp

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Observationer och registreringar

Djup
Observationer, kaxprover mm. Prov

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0 1,97 91

Undersökningsmetod �%�R�U�U�V�W�l�Q�J�H�U�����¶�� Spets Topphammare

Slb 44 Slb-spets 0

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 5

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: STR2207 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Slagsondering

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

STR2208 20221205 2665.SLB

Start Stopp

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Observationer och registreringar

Djup
Observationer, kaxprover mm. Prov

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0 6,88 93

Undersökningsmetod �%�R�U�U�V�W�l�Q�J�H�U�����¶�� Spets Topphammare

Slb 44 Slb-spets 0

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Regn 5

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: STR2208 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Slagsondering

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

STR2209 20221206 2666.SLB

Start Stopp

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Observationer och registreringar

Djup
Observationer, kaxprover mm. Prov

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0 10,29 93

Undersökningsmetod �%�R�U�U�V�W�l�Q�J�H�U�����¶�� Spets Topphammare

Slb 44 Slb-spets 0

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 10426 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Snö 2

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: STR2209 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-06 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Slagsondering

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


FÄLTRAPPORT/Geoteknik

BILAGA 6, Grundvattenrörsinstallation



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:
Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

A=

B=

C=

Fylls i av fält

Funktionskontroll

Tid
1 min
2 min
4 min
8 min
Åtgärd

2022-12-05

2022-12-06

4,4 11,3

4,2 11,5

Protokoll

Datum Avläsning (m) W1 Grundvattennivå (m) WZ Anmärkning Sign

Rök över my

Rök under my

Innehåller formler, rör ej

W1 Tid W1

Filterlängd (m) Filtertyp

0,7 Filterspets

7,04 Total längd

Tillförslutning rör Diameter rör Material rör Djup vattenyta i borrhål

Lock (huv) 25 mm Plast 4,4

Avvägd my (Z2) Nivå rök (Z1) Nivå spets (Z3) Avvägd rök (Z1)

14,73 15,73 8,69 15,73

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

[ 0519107 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Regn 5

Positionering Kontroll

Utförd installation: Utförd

Undersökningspunkt: STR2208 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-12-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av
FÄLTUNDERSÖKNINGAR Grundvattenrör

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

ÅF Infrastructure AB



FÄLTRAPPORT/Geoteknik

BILAGA 7, Radonmätning, jordluft



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

X (nord): Y (öst): Zref:

Punkt 
(nr)

Djup 
(m)

STR2208 0,7

2022-12-06 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Radon Jord

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

Positionering Kontroll

Utförd mätning: Radon Utförd

Undersökningspunkt: TKSTR2208 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Instrument

Protokoll

P-fas M-fas Vädring
Resultat 
(kBq/m3)

Anmärkning

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 2

24

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

X (nord): Y (öst): Zref:

Punkt 
(nr)

Djup 
(m)

STR2204 0,6

2022-12-06 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Radon Jord

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

Positionering Kontroll

Utförd mätning: Utförd

Undersökningspunkt: TKSTR2204 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Instrument

Protokoll

P-fas M-fas Vädring
Resultat 
(kBq/m3)

Anmärkning

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Snö 1

30 29 Svårt att slå sig ner.

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

X (nord): Y (öst): Zref:

Punkt 
(nr)

Djup 
(m)

STR2207 0,6

2022-12-06 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Radon Jord

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

Positionering Kontroll

Utförd mätning: Utförd

Undersökningspunkt: TKSTR2207 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Instrument

Protokoll

P-fas M-fas Vädring
Resultat 
(kBq/m3)

Anmärkning

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 2

30 32 Svårt att slå sig ner.

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

X (nord): Y (öst): Zref:

Punkt 
(nr)

Djup 
(m)

STR2203 0,7

2022-12-06 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Stefan Löfgren Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Radon Jord

Undersökning Halltorp

22131

Beställare: Structor

Positionering Kontroll

Utförd mätning: Utförd

Undersökningspunkt: TKSTR2203 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Instrument

Protokoll

P-fas M-fas Vädring
Resultat 
(kBq/m3)

Anmärkning

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Snö 1

30 22

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


FÄLTRAPPORT/Geoteknik

BILAGA 8, Certifikat och kalibreringsprotokoll
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KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 10426

Sign.

Vridmoment 1: Vridmoment 2:
Faktor K1: 1,00 Faktor K1: 1,00
Faktor K2: 0,000 Faktor K2: 0,000

Kraftkonstant: 1,22

Kraftkonstant: 1,12
Maxkraft:

Djupmätare
1 meter= 1 m

H/V-givare
Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V
Kogersida: 20 H/V = 20 H/V

 

72,968 kN vid 200 Bar Systemtryck normalt 210-220 Bar, med Ls-system 240 Bar

10426

2022-08-22

Bandvagn nr:

Datum för kalibrering:

Vridmoment kraft

Richard Trygg

Kompenserat vridmoment

Kraftgivare 0-1 kN

Kraftgivare 0-50 kN

Kalibrerad av:

Kalib BV ver 2.8.5



KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 10426

10426
2022-08-22
Richard Trygg
035030019

Faktor K1: 1,00
Faktor K2: 0,000

Referens Vridmoment Differens Noggrannhet

kNm kNm kNm %

0,000 0,000 0,000 0,000

0,100 0,000 0,100 100,000

0,200 0,000 0,200 100,000

0,400 0,000 0,400 100,000

0,600 0,000 0,600 100,000

0,800 0,000 0,800 100,000

1,000 0,000 1,000 100,000

1,200 0,000 1,200 100,000

Geotech momentgivare 0 - 1000 Nm
Vridmoment 1: Kraft

OBS! Släng detta 
blad; vridmoment är 
ej kalibrerat.Referensgivare:

Kalibrerad av:
Datum för kalibrering:
Bandvagn nr:

0
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Referens (kNm)

Vridmoment 1

Vridmoment Referens

Kalib BV ver 2.8.5



KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 10426

10426
2022-08-22

035030019

Kraftkonstant: 1,22

Referens Kraft Differens Noggrannhet

kN kN kN %

0,000 0,000 0,000 0,000

0,100 0,110 -0,010 -9,800

0,200 0,207 -0,007 -3,700

0,300 0,305 -0,005 -1,667

0,400 0,415 -0,015 -3,700

0,500 0,512 -0,012 -2,480

0,600 0,610 -0,010 -1,667

0,700 0,695 0,005 0,657

0,800 0,817 -0,017 -2,175

0,900 0,903 -0,003 -0,311

1,000 0,988 0,012 1,180

OBS! Släng detta 
blad; 0-1 kN är ej 
kalibrerat.

Kalibrerad av:

Kraftgivare 0 - 1 kN

Datum för kalibrering:
Bandvagn nr:

Referensgivare:
Richard Trygg
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0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200
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N
)

Referens (kN)

Kraftgivare 0 - 1 kN

Kraft kN

Referens kN

Kalib BV ver 2.8.5



KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 10426

10426
2022-08-22

035030019

Kraftkonstant: 1,12 Maxkraft: 72,968

Referens Kraft Differens Noggrannhet

kN kN kN %

0,000 0,000 0,000 0,000

1,000 0,907 0,093 9,280

2,000 1,915 0,085 4,240

4,000 3,819 0,181 4,520

6,000 5,802 0,198 3,307

8,000 7,739 0,261 3,260

10,000 9,722 0,278 2,784

15,000 14,683 0,317 2,112

20,000 19,712 0,288 1,440

25,000 24,741 0,259 1,037

30,000 29,770 0,230 0,768

35,000 34,798 0,202 0,576

40,000 39,827 0,173 0,432

45,000 44,867 0,133 0,295

50,000 49,885 0,115 0,230

55,000 54,914 0,086 0,157

60,000 59,965 0,035 0,059

65,000 65,341 -0,341 -0,524

70,000 70,426 -0,426 -0,608

72,500 72,968 -0,468 -0,646

    

    

    

    

Richard Trygg

Bandvagn nr:

Kraftgivare 0 - 50 kN

Datum för kalibrering:
Kalibrerad av:
Referensgivare:

OBS! Släng detta 
blad; 0-50 kN är ej 
kalibrerat.
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80,000

0,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000
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N
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Referens (kN)

Kraftgivare 0 - 50 kN

Kraft kN Referens kN

Kalib BV ver 2.8.5
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Vridtryck

10426
2022-08-22

0

Referens Vridtryck Differens Noggrannhet

MPa MPa MPa %

0,000 0,000 0,000 0,000

2,000 2,200 -0,200 -10,000

4,000 4,200 -0,200 -5,000

6,000 6,300 -0,300 -5,000

8,000 8,300 -0,300 -3,750

10,000 10,300 -0,300 -3,000

12,000 12,300 -0,300 -2,500

14,000 14,300 -0,300 -2,143

16,000 16,300 -0,300 -1,875

18,000 18,300 -0,300 -1,667

20,000 20,300 -0,300 -1,500

Tryckgivare 25 MPa

Kalibrerad av: Richard Trygg
Referensgivare:

OBS! Släng detta 
blad; vridtryck är ej 
kalibrerat.

Bandvagn nr:
Datum för kalibrering:
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P
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Referens (MPa)

Vridtryck

Referensgivare:

Avläst värde:

Kalib BV ver 2.8.5
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Hammartryck

10426
2022-08-22

0

Referens Hammartryck Differens Noggrannhet

MPa MPa MPa %

0,000 0,000 0,000 0,000

2,000 2,100 -0,100 -5,000

4,000 4,100 -0,100 -2,500

6,000 6,100 -0,100 -1,667

8,000 8,100 -0,100 -1,250

10,000 10,100 -0,100 -1,000

12,000 12,200 -0,200 -1,667

14,000 14,200 -0,200 -1,429

OBS! Släng detta 
blad; hammartryck 
är ej kalibrerat.

Bandvagn nr:

Tryckgivare 25 MPa

Richard Trygg
Referensgivare:

Datum för kalibrering:
Kalibrerad av:
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Kalib BV ver 2.8.5
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Djupmätare
1 meter= 1 m

H/V-givare
Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V
Kogersida: 20 H/V = 20 H/V

Richard Trygg
Datum för kalibrering: 2022-08-22
Bandvagn nr: 10426

Kalibrerad av:

Djupmätare och H/V-givare

Kalib BV ver 2.8.5
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Richard Trygg
035030019

Faktor K1: 1,00
Faktor K2: 0,000

Referens kNm
Vridmoment 

kNm
Differens 

kNm Noggrannhet %

0,000 0,000 0,000 0,000

0,100 0,000 0,100 100,000

0,200 0,000 0,200 100,000

0,400 0,000 0,400 100,000

0,600 0,000 0,600 100,000

0,800 0,000 0,800 100,000

1,000 0,000 1,000 100,000

1,200 0,000 1,200 100,000

Kalibrerad av:
Referensgivare:

OBS!                          
Släng detta blad!

Datum för kalibrering: 2022-08-22

Vridmoment 2: Kraft
Geotech momentgivare 0 - 1000 Nm

Bandvagn nr: 10426
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Kalib BV ver 2.8.5
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Richard Trygg
035030019

Faktor: 0,086

Varv/min
Kompenserat 
Vridmoment

0 0,000

0 0,000

0 0,000

0 0,000

0 0,000

0 0,000

0 0,000

Datum för kalibrering: 2022-08-22

Referensgivare:
OBS! Släng detta 
blad; 
vridkompensering är 
ej utfört.

 

Bandvagn nr: 10426

Kalibrerad av:
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Detta certifikat intygar att ledningssystemet hos: 

 

AFRY AB 
samt ingående bolag enligt appendix sida 1-15 
 
Huvudkontor: Frösundaleden 2, 169 70 Solna, Sverige 

Ytterligare platser enligt appendix sida 1-15 

har granskats av Intertek och är i överensstämmelse med kraven i 

ISO 45001:2018 
OHSAS 18001:2007-certifierade från 02 februari 2019 till 03 april 2020 

Ledningssystemet är tillämpligt för: 

Teknisk konsultverksamhet, projektering, design, projektledning, 
konstruktion, produkt- och systemutveckling i energi, infrastruktur, industri, 
miljö och IT-sektorn. 

 

Certifikatsnummer: 

0100453 

Certifikatets ursprungsdatum: 

03 april 2020 

Datum för certifieringsbeslut: 

24 oktober 2022 

Certifikatets utfärdandedatum: 

28 oktober 2022 

Certifikatets sista giltighetsdag: 

31 maj 2025 

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification 
���P�Œ�����u���v�š�X�����d�Z�]�•�������Œ�š�]�(�]�����š���[�•���À���o�]���]�š�Ç���]�•���•�µ���i�����š���š�}���š�Z�����}�Œ�P���v�]�Ì���š�]�}�v���u���]�v�š���]�v�]�v�P���š�Z���]�Œ���•�Ç�•�š���u���]�v���������}�Œ�����v�������Á�]�š�Z���/�v�š���Œ�š���l�[�• requirements for systems certification.  
Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. 

The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.   

Torbjörn Rudqvist 
MD, Business Assurance Nordics 
 
Intertek Certification AB 
P.O. Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden 



  

Detta certifikat intygar att ledningssystemet hos: 

 

AFRY AB 
samt ingående bolag enligt appendix sida 1-17 
 
Huvudkontor: Frösundaleden 2, 169 70 Solna, Sverige 

Ytterligare platser enligt appendix sida 1-17 

har granskats av Intertek och är i överensstämmelse med kraven i 

ISO 9001:2015 
Ledningssystemet är tillämpligt för: 

Teknisk konsultverksamhet, projektering, design, projektledning, 
konstruktion, produkt- och systemutveckling i energi, infrastruktur, industri, 
miljö och IT-sektorn. 

 

Certifikatsnummer:  
27102 

Certifikatets ursprungsdatum: 

17 november 2003 

Datum för certifieringsbeslut: 

27 oktober 2022 

Certifikatets utfärdandedatum: 

28 oktober 2022 

Certifikatets sista giltighetsdag: 

31 maj 2025 

 

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification 
���P�Œ�����u���v�š�X�����d�Z�]�•�������Œ�š�]�(�]�����š���[�•���À���o�]���]�š�Ç���]�•���•�µ���i�����š���š�}���š�Z�����}�Œ�P���v�]�Ì���š�]�}�v���u���]�v�š���]�v�]�v�P���š�Z���]�Œ���•�Ç�•�š���u���]�v���������}�Œ�����v�������Á�]�š�Z���/�v�š���Œ�š���l�[�• requirements for systems certification.  
Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. 

The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.   

Torbjörn Rudqvist 
MD, Business Assurance Nordics 
 
Intertek Certification AB 
P.O. Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden 



Z  

Detta certifikat intygar att ledningssystemet hos: 

 

AFRY AB 
samt ingående bolag enligt appendix sida 1-15 
 
Huvudkontor: Frösundaleden 2, 169 70 Solna, Sverige 

Ytterligare platser enligt appendix sida 1-15 

har granskats av Intertek och är i överensstämmelse med kraven i 

ISO 14001:2015 
Ledningssystemet är tillämpligt för: 

Teknisk konsultverksamhet, projektering, design, projektledning, 
konstruktion, produkt- och systemutveckling i energi, infrastruktur, industri, 
miljö och IT-sektorn. 

 

Certifikatsnummer: 

1418863 

Certifikatets ursprungsdatum: 

17 november 2003 

Datum för certifieringsbeslut: 

24 oktober 2022 

Certifikatets utfärdandedatum: 

28 oktober 2022 

Certifikatets sista giltighetsdag: 

31 maj 2025 

 

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification 
���P�Œ�����u���v�š�X�����d�Z�]�•�������Œ�š�]�(�]�����š���[�•���À���o�]���]�š�Ç���]�•���•�µ���i�����š���š�}���š�Z�����}�Œ�P���v�]�Ì���š�]�}�v���u���]�v�š���]�v�]�v�P���š�Z���]�Œ���•�Ç�•�š���u���]�v���������}�Œ�����v�������Á�]�š�Z���/�v�š���Œ�š���l�[�• requirements for systems certification.  
Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. 

The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.   

Torbjörn Rudqvist 
MD, Business Assurance Nordics 
 
Intertek Certification AB 
P.O. Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden 
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