
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markteknisk 
undersökningsrapport  

Kristinelund 5:1, Kalmar 



 

 

  
2/11 

 

 

 

 

Ändringsförteckning 

Ver Datum Ändringsbeskrivning Granskad Godkänd av 

     

     

     

 Uppdrag   Kristinelund 5:1      

 Uppdragsnummer   30063508      

 Kund   Biokraft Kalmar AB       

 Datum     2023-10-13    

 

 Upprättad av   Linus Samberg     

 Granskad av  Håkan Lindgren  

 

  

 Dokumentreferens  P:\22218\30063508_Kristinelund_5_1_Kalmar\000\3_Genomforande\38_Handling\30063508_MUR.docx 

  

  

  

  

  



 

 

 

Sweco | Markteknisk undersökningsrapport 

Uppdragsnummer 30063508 

Datum 2023-10-13 Ver 0.9  

  3/11 

1 Objekt ...................................................................................................................................................... 4 

2 Underlag för undersökningen .................................................................................................................. 4 

3 Styrande dokument ................................................................................................................................. 4 

4 Geoteknisk kategori ................................................................................................................................. 5 

5 Befintliga förhållanden ............................................................................................................................. 5 

5.1 Topografi ................................................................................................................................................. 6 
5.2 Planerad anläggning ............................................................................................................................... 7 
5.3 Ledningar i mark ...................................................................................................................................... 7 

6 Positionering ............................................................................................................................................ 7 

7 Geotekniska fältundersökningar .............................................................................................................. 7 

7.1 Utförda fältförsök och provtagningar ....................................................................................................... 7 
7.2 Undersökningsperiod och fältingenjör ..................................................................................................... 8 
7.3 Provhantering .......................................................................................................................................... 8 
7.4 Övrigt ....................................................................................................................................................... 8 

8 Grundvattenobservationer ....................................................................................................................... 8 

8.1 Utförda undersökningar ........................................................................................................................... 8 

9 Laboratoriearbeten .................................................................................................................................. 9 

9.1 Utförda geotekniska laboratorieförsök..................................................................................................... 9 

10 Härledda värden ...................................................................................................................................... 9 

11 Värdering av undersökning ................................................................................................................... 11 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Jordprovstabell 

  

 

Bilaga 2 Laboratorieresultat geoteknik    

Bilaga 3 Jb2-utvärdering    

Bilaga 4 Laboratorieresultat miljöanalys    

Ritningar 

Beteckning Typ Skala Format 

101G0201 Plan 1:1000 A1 

101G0901 Sektioner 1:100/1:500 A1 

101G0902 Sektioner 1:100/1:500 A1 

 

Innehållsförteckning 



 

 

 

Sweco | Markteknisk undersökningsrapport 

Uppdragsnummer 30063508 

Datum 2023-10-13 Ver 0.9  

  4/11 

1 Objekt 
På uppdrag av Biokraft Kalmar AB har Sweco AB utfört en geoteknisk 

undersökning inför byggnation av biogasanläggning inom fastigheten 

Kristinelund 5:1, Kalmar. 

 

Figur 1. Urklipp från ArcGis Online, undersökningsområdet är markerat med blå markering 

Upprättad Markteknisk undersökningsrapport är utformad enligt nationell bilaga 

BFS 2019:1 EKS 11, med tillhörande svenska standarder (Eurokod 7). 

2 Underlag för undersökningen 
Följande underlag har använts för undersökningen: 

• Geologiska, bergtekniska och geohydrologiska kartor, erhållet från 

SGU. 

• Planritning för planerad byggnation, tillhandahållen av beställare. 

• Grundkarta med höjdkurvor, tillhandahållen av beställare.  

3 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2 Eurokod 7: 

Dimensionering av geokonstruktioner – Del 1: Allmänna regler med tillhörande 

nationell bilaga. 
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Tabell 1. Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 samt Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-

1:2006, SS-EN-1997-1 och SS-EN 1997-2 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem Version 2001:2 med kompletterande 

beteckningsblad 2016 

 

Tabell 2. Fältundersökningar – sondering 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Hejarsondering (HfA) SGF Rapport 1:2013 – Geoteknisk fälthandbok 

Jord-bergsondering (Jb2) SGF Rapport 4:2012 – Geoteknisk fälthandbok 

 

Tabell 3. Fältundersökningar - provtagning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Störd provtagning med 

skruvborr (Skr) 

SS-EN ISO 22475-1:2006. Provtagningskategori C, kvalitetsklass 5 

 

Tabell 4. Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Okulär jordartsklassning SS-EN ISO 14688-1:2018 och 14688-2:2018 

Jordartsbeteckning Beteckningsblad IEG 2011-05-08 (Bilaga C, IEG Rapport 13:2010) 

Vattenkvot ISO 17892-1:2014 

Siktanalys SS-EN ISO 17892-4:2016 

Materialtyp och 

tjälfarlighetsklass 

AMA Anläggning 20  

 

Tabell 5. Hydrogeologiska undersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Grundvattenrör (Rf) SS-EN-ISO 22475–1:2006 

 

4 Geoteknisk kategori 
Undersökningar har utförts i omfattning och typ med förutsättning att de 

geotekniska förutsättningarna för objektet och tillhörande arbeten omfattas av 

geoteknisk kategori 2 (GK2). 

5 Befintliga förhållanden 
Undersökningsområdet ligger söder om Kalmar längs väg E22 på fastigheten 

Kristinelund 5:1, Kalmar. Området utgörs av ett skogsparti med 

omkringliggande åkermark. Genom undersökningsområdet går en grusväg från 

nordväst mot sydost.  
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5.1 Topografi 

Aktuellt område utgörs av skog eller sly och bitvis öppen mark. Området är 

delvis kuperat med sten och block i markytan. Från GPS-mätning av 

undersökningspunkter bedöms marknivån inom det undersökta området variera 

mellan +20,5 och +26,5. I figur 2 ses två foton på det aktuella området för den 

geotekniska undersökningen.  

    

Figur 2. Foton från platsbesök vid den geotekniska undersökningen. 

Tvärs genom områdets norra delparti går ett förmodat dike i ostlig riktning från 

väg E22, vilket ses i figur 3.   

  

Figur 3. Terrängkarta, förmodat avrinningsdike är markerat med rött. 
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5.2 Planerad anläggning 

Inom aktuellt område planeras en biogasanläggning. I figur 4 visas en 

planritning över dispositionen av framtida byggnation. 

 

Figur 4. Planritning över framtida byggnation på fastigheten Kristinelund 5:1. 

5.3 Ledningar i mark 

Sweco har utfört ledningsinventering inom det undersökta området. 

Dokumentation från ledningsinventering redovisas ej i denna rapport.  

6 Positionering 
Utsättning och inmätning av undersökningspunkterna har utförts med GPS av 

typ nätverks-RTK. Mätarbeten har utförts av Swecos fältgeotekniker Fredrik 

Zanders. Utsättning av undersökningspunkterna har utförts i mätningsklass B 

enligt SGF Geoteknisk Fälthandbok 1:2013. 

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 16 30 

Höjdsystem: RH2000 

7 Geotekniska fältundersökningar 

7.1 Utförda fältförsök och provtagningar 

Geoteknisk undersökning har utförts med fältutrustning monterad på 

borrbandvagn 605M av fabrikat Geotech. Omfattningen på undersökningen var 

följande: 

• Skruvprovtagning (Skr) i 20 punkter. 

 

• Hejarsondering (HfA) i 10 punkter. 
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• Jord-bergsondering (Jb2) i 3 punkter. 

 

• Installation av grundvattenrör (PEH 50 mm) i 3 punkter. 

 

• Inmätning av de utförda undersökningspunkterna. 

 

• Insamling av miljöprover (halvmetervis i utvalda punkter). 

7.2 Undersökningsperiod och fältingenjör 

Sonderingar och provtagningar utfördes i september 2023, under ledning av 

Swecos fältgeotekniker Fredrik Zanders. 

7.3 Provhantering 

Upptagna jordprover har klassificerats okulärt i fält direkt vid provtagning enligt 

SS-EN-ISO 14688-1. Ett provtagningsprotokoll har upprättats av ansvarig 

fältgeotekniker för varje provtagningspunkt och överlämnats till Swecos 

handläggare. 

7.4 Övrigt 

Utförda undersökningar är benämnda 23Sxx, där 23 står för årtal, S för Sweco 

och xx är en löpande numrering. Resultat av utförda undersökningar redovisas i 

denna handlings tillhörande ritningar och bilagor. Undersökningspunkterna är 

inlagda i en databas (GeoSuite). Lägesdata (x, y, z) kan på begäran erhållas 

digitalt. 

8 Miljöteknisk undersökning 
Totalt har 8 prover skickats till ackrediterat laboratorium ALS för analys. 

Samtliga prover har analyserats med avseende på metaller, alifatiska 

föreningar, aromatiska föreningar, BTEX och PAH. Laboratorieresultat från den 

miljötekniska undersökningen ses i bilaga 4.  

9 Grundvattenobservationer 

9.1 Utförda undersökningar 

Uppmätta grundvattennivåer vid observationstillfällen samt spetsnivå redovisas 

i tabell 6. 

Tabell 6. Uppmätta grundvattennivåer 

Undersökningspunkt Spetsnivå 

[m.ö.h] 

2023-09-11 

[m.ö.h] 

2023-09-12 

[m.ö.h] 

2023-09-13 

[m.ö.h] 

23S01 +18,1 +19,8 +19,9 +19,9 

23S05 +16,0 +16,4 +18,1 +18,1 

23S19 +17,7 +18,9 +20,3 +20,3 
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10 Laboratoriearbeten 

10.1 Utförda geotekniska laboratorieförsök 

Laboratorieanalyser har utförts på Swecos geotekniska laboratorium i Malmö 

under ledning av geotekniker Linus Samberg och har omfattat bestämning av 

vattenkvot, jordartsklassificering och siktanalys. Resultatet från 

laboratorieanalysen framgår av bilaga 2. I figur 5 visas utvalda jordprover för 

siktanalys. 

 

Figur 5. Jordprover uttagna i undersökningspunkt 23S04, 23S05 och 23S08 vid specifika djup. Bild 

tagen före torkning av jordprover. 

 

11 Härledda värden 

Den inre friktionsvinkeln och elasticitetsmodulen är för friktionsjord utvärderad 

enligt TRGeo 13. 

För grus görs ett tillägg med 2° och för silt görs ett avdrag på 3° på 

friktionsvinkeln i enlighet med TRGeo 13. 

Härledda värden för den inre friktionsvinkeln (φ'), samt elasticitetsmodulen (𝐸50) 

är utvärderade från utförda HfA-sonderingar. Resultaten är redovisade i figur 6.  
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Figur 2. Utvärderad inre friktionsvinkel och elasticitetsmodul för utförda HfA-

sonderingar. 
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12 Värdering av undersökning 
Metodstopp har erhållits frekvent inom undersökningsområdet. Stoppen 

förmodas ha skett mot jordarter av morän med mycket fast lagringstäthet alt. 

mot bergöveryta.  

Inom området förekommer ytblock. Omfattningen av ytblock, sten och block 

redovisas inte i denna rapport. 

I de fall undersökningspunkternas läge avviker från den slutliga utformningen 

kan kompletterande undersökningar erfordras.  

Grundvattenmätning bör utföras under längre tid för att visa årstidsvariation. 

Grundvattennivåerna ska förväntas variera med årstid och 

nederbördsförhållandena. 

Utförda Jb2-sonderingar i undersökningspunkterna 23S01 och 23S19 utfördes i 

syfte att installera grundvattenrör. Bergkontroll har ej utförts i dessa punkter.   

På grund av svårigheter att fixera GPS-signal för delar av området bör 

positioneringen av undersökningspunkterna beaktas med viss osäkerhet. För 

punkter som ej gick att mätas in med GPS användes erhållna plankoordinater 

från ArcGIS Online och höjdkoordinater baserades på erhållen grundkarta med 

höjdkurvor. Detta gäller undersökningspunkterna 23S02, 23S03, 23S04 23S07 

och 23S15. 
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Sweco Sverige AB   

 

   

BILAGA 1 JORDPROVSTABELL 

UPPDRAG 

Kristinelund 5:1, Kalmar 

UPPDRAGSLEDARE 

Håkan Lindgren 

DATUM 

2023-10-13 

UPPDRAGSNUMMER 

30063508 

UPPRÄTTAD AV 

Linus Samberg  

GRANSKAD AV 

Håkan Lindgren 

 

T = Tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 20 
M = Materialtyp enligt AMA Anläggning 20 
W = Fri vattenyta i samband med provtagning 
(-1,0) = Provtagning avslutad på angivet djup och i angiven jordart 
L = Jordartsbenämninig har ändrats efter skiktanalys 
 
 
Proverna är klassificerade okulärt i fält och geotekniskt laboratorium. 
 
Und-pkt 
nr 

Marknivå/ 
Djup u my 

Vattenyta/ 
Jordart 

T M  Amn. 

       

23S01 +22,4 W – ingen obs. borrhål rasat (2023-09-11)     

 0-0,25 MULLJORD 1 6B   

 -1,1 SAND  1 2   

 (-1,6) sandig SILT 4 5A   

       

23S02 +24,5 W – ingen obs. borrhål rasat (2023-09-12)     

 0-0,7 sandig MORÄN  1     2   

       

23S03 +24,5 W – ingen obs. borrhål rasat (2023-09-11)     

 0-0,15 något mullhaltig SAND  1  2   

 (-0,9) sandig MORÄN 1  2   

       

23S04 +20,4 W – ingen obs. borrhål rasat (2023-09-11)     

 0-1,0 siltig FINSAND 2 3B   

 -3,0 SILT 5A 4  L 

 -4,1 finsandig SILT 4 5A   

 (-4,8) sandig MORÄN 1  2   

       

23S05 +20,6 W – ingen obs. borrhål rasat (2023-09-11)     

 0-0,15 något mullhaltig SAND 1  2   

 (-1,1) Siltig SANDMORÄN 3B  2  L 

       

23S06 +22,3 W – ingen obs. borrhål rasat (2023-09-12)     

 0-0,15 något mullhaltig SAND  1    2   

 -1,3 finsandig SILT 4 5A   

 -2,0 sandig MORÄN 1  2   

 (-2,4) siltig sandig MORÄN 2 3B   
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BILAGA 1 JORDPROVSTABELL  

 

Und-pkt 
nr 

Marknivå/ 
Djup u my 

Vattenyta/ 
Jordart 

T M  Amn. 

       

       

       

       

       

23S07 +22,7 W – ingen obs. borrhål rasat (2023-09-12)     

 0-0,15 MULLJORD 1 6B   

 -0,6 sandig MORÄN  1  2   

 (-1,3) siltig FINSAND 2 3B   

 

23S08 +22,3 W – ingen obs. borrhål rasat (2023-09-13)     

 0-0,8 SILT 4 5A  L 

 (-1,0) siltig sandig MORÄN 2 3B   

 

23S09 +26,3 W – ingen obs. borrhål rasat (2023-09-12)     

 0-0,8 siltig sandig MÖRÄN 2 3B   

 

23S10 +24,2 W – ingen obs. borrhål rasat (2023-09-12)     

 0-0,15 MULLJORD 1 6B   

 (-1,4) finsandig SILT 4 5A   

 

23S11 +22,6 W – ingen obs. borrhål rasat (2023-09-13)     

 0-0,1 MULLJORD 1 6B   

 (-0,5) mullhaltig sandig MORÄN  4  5B   

 

23S12 +22,4 W – ingen obs. borrhål rasat (2023-09-13)     

 0-0,15 MULLJORD 1 6B   

 -0,45 SAND 1  2   

 -1,8 finsandig SILT 4 5A   

 (-2,5) varvig finsandig lerig SILT 4 5A   

 

23S13 +22,8 W – ingen obs. borrhål rasat (2023-09-12)     

 0-0,7 sandig MORÄN 1  2   

 

23S14 +23,5 W – ingen obs. borrhål rasat (2023-09-13)     

 0-0,6 något mullhaltig sandig MORÄN 1  2   

 

23S15 +22,7 W – ingen obs. borrhål rasat (2023-09-12)     

 0-1,4 något siltig sanding MORÄN 1 2   
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BILAGA 1 JORDPROVSTABELL  

 

m
e
m

o
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

       

       

Und-pkt 
Nr 

Marknivå/ 
Djup u my 

Vattenyta/ 
Jordart 

T M  Amn. 

       

23S16 +22,4 W – ingen obs. borrhål rasat (2023-09-12)     

 0-0,8 stenig sandig siltig MORÄN 2 3B   

       

23S17 +23,9 W – ingen obs. borrhål rasat (2023-09-12)     

 0-0,25 något mullhaltig SAND 1 2   

 (-0,7) sandig MORÄN 1 2   

 

23S18 +21,0 W – ingen obs. borrhål rasat (2023-09-12)     

 0-0,15 något mullhaltig SAND 1 2   

 -0,65 siltig FINSAND 2 3B   

 (-2,00) Varvig siltig finsandig LERA 4 5A   

 

23S19 +22,3 W – ingen obs. borrhål rasat (2023-09-11)     

 0-0,15 MULLJORD 1 6B   

 (-1,1) sandig MORÄN 1 2   

 

23S20 +22,0 W – ingen obs. borrhål rasat (2023-09-13)     

 0-0,1 något mullhaltig SAND 1  2   

 -3,0 sandig SILT 4 5A   

 (-3,4) sandig SILTMORÄN 4 5A   

 



F.Zanders

Borrhål Djup (m)

Vatten-

kvot      

WN         

% 
1)

Konflyt-

gräns      

WL         

% 
2)

Glödg. 

förlust 

950°             

% 
3)

Mtrl.typ/ 

tjälf. 

Klass  
4)

23S04 1,00 - 2,00 18,7 5A / 4

2,00 - 3,00 19,9 5A / 4

23S05 0,15 - 1,1 13,4 3B/2

23S08 0,1 - 0,8 9,8 5A/4

Anmärkning
Benämning                                                                                        

Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 -1+2

brun SILT

grå SILT

brun siltig SANDMORÄN Tvättsikt

Tvättsikt

Tvättsikt

SAMMANSTÄLLNING AV LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

30063508 Kristinelund 5:1

Skruvprovtagning

2023-09-11

2023-09-27 / L.Samberg

2023-09-28 / M.Oldgren

brun SILT Tvättsikt

UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSNAMN

PROVTAGNININGSMETOD PROVTAGARE

PROVTAGNINGSDATUM

LABORATORIEUNDERSÖKNIG UTFÖRD AV

GRANSKAREGRANSKNING UTFÖRT AV

PROVTAGNININGSMETOD PROVTAGARE

PROVTAGNINGSDATUM GRANSKAREGRANSKNING UTFÖRT AV

 1) Vattenkvot: ISO 17892-1:2014

2) Konflytgräns enligt: ISO 17892-12:2004 

3) Glödgningsförlust: SS 02 71 05

4) Klassning enligt AMA anläggning 2017



Sikt Passerar Sikt Passerar Sikt Passerar

mm Σ % mm Σ % mm Σ %

64,0 100% 64,0 100% 64,0 100%

32,0 100% 32,0 100% 32,0 100%

16,0 100% 16,0 100% 16,0 100%

8,0 100% 8,0 100% 8,0 98%

4,0 100% 4,0 100% 4,0 94%

2,0 100% 2,0 100% 2,0 87%

1,0 100% 1,0 100% 1,0 79%

0,5 100% 0,5 100% 0,5 67%

0,25 99% 0,25 99% 0,25 51%

0,125 98% 0,125 96% 0,125 35%

0,075 96% 0,075 94% 0,075 32%

0,063 96% 0,063 94% 0,063 30%

Sikt Halt % Sikt Halt % Sikt Halt %

Grus 0,1% Grus 0,1% Grus 12,8%

Sand 4,3% Sand 6,0% Sand 56,7%

Finjord 95,6% Finjord 93,8% Finjord 30,5%

d60 = -- d60 = -- d60 = --

d10 = -- d10 = -- d10 = --

CU = -- CU = -- CU = --

Cu <6:

Cu <6-15:

Cu >15:

Anteckningar

Benämning

SILT 

SILT 

siltig SANDMORÄN

CU = d60 / d10

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Provtagare:

Provtagningsmetod:

SIKTANALYS

       Mtrl.typ /      

tjälf. klass

5A / 4

       Mtrl.typ /      

tjälf. klass

5A / 4

       Mtrl.typ /      

tjälf. klass

3B / 2

Uppdragsnamn:

Siktanalys Siktanalys

30063508

2023-09-11

Prov

23S05 (0,15-1,1)

Prov

Kristinelund 5:1

Ensgraderad jordart

Mellangraderad jordart

Mångsgraderad jordart

Enligt standard SS-EN ISO 17892-4:2016

Tvättsiktning

Torrsiktning

Siktningstyp: Siktningstyp:

Torrsiktning

Tvättsiktning

Siktningstyp:

Torrsiktning

Tvättsiktning

CU = d60 / d10

Graderingstal Graderingstal Graderingstal

CU = d60 / d10

Siktanalys

Prov

23S04 (1,0-2,0)

Laboratorieundersökning:

Granskning utförd av:

2023-09-27/ L.Samberg 

F.Zanders               2023-09-28/ M.Oldgren

Skr

23S04 (2,0-3,0)

64,032,016,08,04,02,01,00,50,25
0,125

0,0750,063

0,02 0,063 0,2 0,63 2,0 6,3 20

64,032,016,08,04,02,01,00,50,25

0,125
0,0750,063

64,032,016,0
8,0

4,0

2,0

1,0

0,5

0,25

0,125

0,075
0,063

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,0 0,1 1,0 10,0 100,0

P
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g
d

, 
v
ik

tp
ro

c
e
n

t

Kornstorlek [mm]

GSi FSa MSa GSa FGr MGr GGr

Graderingstal kan ej bestämmas pågrund av för hög finjordshalt.



Sikt Passerar

mm Σ %

64,0 100%

32,0 100%

16,0 100%

8,0 100%

4,0 99%

2,0 96%

1,0 94%

0,5 92%

0,25 91%

0,125 89%

0,075 87%

0,063 86%

Sikt Halt %

Grus 3,8%

Sand 10,1%

Finjord 86,2%

d60 = --

d10 = --

CU = --

Cu <6:

Cu <6-15:

Cu >15:

Prov

23S04 (1,0-2,0)

Laboratorieundersökning:

Granskning utförd av:

2023-09-27/ L.Samberg 

F.Zanders                2023-09-28/ M.Oldgren

Skr

Tvättsiktning

Torrsiktning

Siktningstyp:

CU = d60 / d10

Graderingstal

Ensgraderad jordart

Mellangraderad jordart

Mångsgraderad jordart

Enligt standard SS-EN ISO 17892-4:2016

SIKTANALYS

       Mtrl.typ /      

tjälf. klass

5A / 4

Uppdragsnamn:

Siktanalys

30063508

2023-09-11

Kristinelund 5:1Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Provtagare:

Provtagningsmetod:
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Analyscertifikat

Ordernummer : ST2333053 Sida 1 av 18:

SWECO Sverige AB Kristinelund 5:1, KalmarProjektKund : :

Linus Samberg BeställningsnummerKontaktperson 30063508: :

Box 86Adress Fredrik ZandersProvtagare: :

201 22 Malmö Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2023-09-27  08:00:

E-post linus.samberg@sweco.se 2023-09-27Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2023-10-02  15:39: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 8: :

ST2020SE-SWE-ENV0003 (OF200431)Offertnummer 8Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet 

gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna 

rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i 

samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.se

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C karl.josefsson@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige

Bilaga 4 - Laboratorieresultat miljöanalys
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Sida

Ordernummer

Kund

ST2333053

SWECO Sverige AB:

:

: 2 av 18

Analysresultat

Provbeteckning 23S19  0,15-0,65

Laboratoriets provnummer ST2333053-001

Provtagningsdatum / tid 2023-09-11

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Torrsubstans

TS105

torrsubstans vid 

105°C

TS-105% 1.0091.0 ST± 5.46

Metaller och grundämnen

MS-2

As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5000.769 ST± 0.322

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.0021.4 ST± 4.58

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.100<0.1 ST----

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.1001.06 ST± 0.244

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.2003.75 ST± 0.811

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.3001.40 ST± 0.380

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.2 ST----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.2001.79 ST± 0.424

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.004.02 ST± 1.14

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20011.3 ST± 2.32

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.008.88 ST± 2.10

Alifatiska föreningar

OJ-21A

alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21A

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluo

rantener

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbe

ns(a)antracener

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

BTEX

OJ-21A

bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 ST----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * ST----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21A

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

Bilaga 4 - Laboratorieresultat miljöanalys
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Sida

Ordernummer

Kund

ST2333053

SWECO Sverige AB:

:

: 3 av 18

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21A - Fortsatt

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena 

PAH

SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * ST----

Bilaga 4 - Laboratorieresultat miljöanalys
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Sida

Ordernummer

Kund

ST2333053

SWECO Sverige AB:

:

: 4 av 18

Provbeteckning 23S10  0,15-0,65

Laboratoriets provnummer ST2333053-002

Provtagningsdatum / tid 2023-09-11

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Torrsubstans

TS105

torrsubstans vid 

105°C

TS-105% 1.0086.6 ST± 5.20

Metaller och grundämnen

MS-2

As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5001.09 ST± 0.386

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.0033.7 ST± 7.03

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.100<0.1 ST----

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.1001.80 ST± 0.392

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.2007.62 ST± 1.58

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.3001.42 ST± 0.385

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.2 ST----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.2002.52 ST± 0.568

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.005.12 ST± 1.36

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20016.4 ST± 3.32

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.0012.0 ST± 2.72

Alifatiska föreningar

OJ-21A

alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21A

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluo

rantener

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbe

ns(a)antracener

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

BTEX

OJ-21A

bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 ST----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * ST----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21A

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

Bilaga 4 - Laboratorieresultat miljöanalys
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Sida

Ordernummer

Kund

ST2333053

SWECO Sverige AB:

:

: 5 av 18

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21A - Fortsatt

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena 

PAH

SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * ST----

Bilaga 4 - Laboratorieresultat miljöanalys
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Sida

Ordernummer

Kund

ST2333053

SWECO Sverige AB:

:

: 6 av 18

Provbeteckning 23S20  0,1-0,6

Laboratoriets provnummer ST2333053-003

Provtagningsdatum / tid 2023-09-11

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Torrsubstans

TS105

torrsubstans vid 

105°C

TS-105% 1.0087.4 ST± 5.24

Metaller och grundämnen

MS-2

As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5001.35 ST± 0.437

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.0044.0 ST± 9.08

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.100<0.1 ST----

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.1002.39 ST± 0.508

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.20010.5 ST± 2.15

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.3002.31 ST± 0.560

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.2 ST----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.2004.34 ST± 0.930

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.006.89 ST± 1.70

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20023.1 ST± 4.66

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.0022.6 ST± 4.83

Alifatiska föreningar

OJ-21A

alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21A

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluo

rantener

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbe

ns(a)antracener

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

BTEX

OJ-21A

bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 ST----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * ST----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21A

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

Bilaga 4 - Laboratorieresultat miljöanalys
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Sida

Ordernummer

Kund

ST2333053

SWECO Sverige AB:

:

: 7 av 18

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21A - Fortsatt

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena 

PAH

SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * ST----
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Sida

Ordernummer

Kund

ST2333053

SWECO Sverige AB:

:

: 8 av 18

Provbeteckning 23S20  0,6-1,1

Laboratoriets provnummer ST2333053-004

Provtagningsdatum / tid 2023-09-11

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Torrsubstans

TS105

torrsubstans vid 

105°C

TS-105% 1.0085.0 ST± 5.10

Metaller och grundämnen

MS-2

As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5002.91 ST± 0.746

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.0064.9 ST± 13.2

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.100<0.1 ST----

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.1004.38 ST± 0.903

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.20017.9 ST± 3.63

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.3008.29 ST± 1.75

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.2 ST----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.2008.97 ST± 1.85

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.009.25 ST± 2.17

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20036.5 ST± 7.32

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.0031.7 ST± 6.63

Alifatiska föreningar

OJ-21A

alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21A

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluo

rantener

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbe

ns(a)antracener

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

BTEX

OJ-21A

bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 ST----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * ST----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21A

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----
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Sida

Ordernummer

Kund

ST2333053

SWECO Sverige AB:

:

: 9 av 18

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21A - Fortsatt

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena 

PAH

SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * ST----

Bilaga 4 - Laboratorieresultat miljöanalys

9/20



Sida

Ordernummer

Kund

ST2333053

SWECO Sverige AB:

:

: 10 av 18

Provbeteckning 23S20  1,1-1,6

Laboratoriets provnummer ST2333053-005

Provtagningsdatum / tid 2023-09-11

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Torrsubstans

TS105

torrsubstans vid 

105°C

TS-105% 1.0084.2 ST± 5.05

Metaller och grundämnen

MS-2

As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5002.17 ST± 0.598

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.0051.4 ST± 10.5

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.100<0.1 ST----

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.1003.74 ST± 0.776

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.20014.1 ST± 2.86

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.3007.36 ST± 1.56

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.2 ST----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.2007.12 ST± 1.48

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.008.33 ST± 1.99

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20030.2 ST± 6.08

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.0029.4 ST± 6.17

Alifatiska föreningar

OJ-21A

alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21A

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluo

rantener

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbe

ns(a)antracener

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

BTEX

OJ-21A

bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 ST----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * ST----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21A

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

Bilaga 4 - Laboratorieresultat miljöanalys

10/20



Sida

Ordernummer

Kund

ST2333053

SWECO Sverige AB:

:

: 11 av 18

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21A - Fortsatt

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena 

PAH

SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * ST----

Bilaga 4 - Laboratorieresultat miljöanalys
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Sida

Ordernummer

Kund

ST2333053

SWECO Sverige AB:

:

: 12 av 18

Provbeteckning 23S05  0,15-0,65

Laboratoriets provnummer ST2333053-006

Provtagningsdatum / tid 2023-09-11

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Torrsubstans

TS105

torrsubstans vid 

105°C

TS-105% 1.0092.1 ST± 5.53

Metaller och grundämnen

MS-2

As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5001.14 ST± 0.395

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.0030.8 ST± 6.46

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.100<0.1 ST----

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.1001.94 ST± 0.419

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.2006.29 ST± 1.32

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.3002.69 ST± 0.635

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.2 ST----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.2002.47 ST± 0.559

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.006.19 ST± 1.57

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20020.5 ST± 4.13

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.0017.2 ST± 3.75

Alifatiska föreningar

OJ-21A

alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21A

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluo

rantener

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbe

ns(a)antracener

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

BTEX

OJ-21A

bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 ST----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * ST----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21A

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

Bilaga 4 - Laboratorieresultat miljöanalys
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Sida

Ordernummer

Kund

ST2333053

SWECO Sverige AB:

:

: 13 av 18

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21A - Fortsatt

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena 

PAH

SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * ST----

Bilaga 4 - Laboratorieresultat miljöanalys
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Sida

Ordernummer

Kund

ST2333053

SWECO Sverige AB:

:

: 14 av 18

Provbeteckning 23S02  0,0-0,5

Laboratoriets provnummer ST2333053-007

Provtagningsdatum / tid 2023-09-11

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Torrsubstans

TS105

torrsubstans vid 

105°C

TS-105% 1.0091.1 ST± 5.47

Metaller och grundämnen

MS-2

As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5001.42 ST± 0.450

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.0048.9 ST± 10.0

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.100<0.1 ST----

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.1002.98 ST± 0.626

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.2005.84 ST± 1.23

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.3002.50 ST± 0.597

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.2 ST----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.2002.46 ST± 0.556

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.006.90 ST± 1.70

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20014.8 ST± 3.00

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.0033.1 ST± 6.91

Alifatiska föreningar

OJ-21A

alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21A

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluo

rantener

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbe

ns(a)antracener

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

BTEX

OJ-21A

bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 ST----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * ST----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21A

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

Bilaga 4 - Laboratorieresultat miljöanalys
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Sida

Ordernummer

Kund

ST2333053

SWECO Sverige AB:

:

: 15 av 18

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21A - Fortsatt

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena 

PAH

SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * ST----

Bilaga 4 - Laboratorieresultat miljöanalys
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Sida

Ordernummer

Kund

ST2333053

SWECO Sverige AB:

:

: 16 av 18

Provbeteckning 23S08  0,1-0,6

Laboratoriets provnummer ST2333053-008

Provtagningsdatum / tid 2023-09-11

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Torrsubstans

TS105

torrsubstans vid 

105°C

TS-105% 1.0086.6 ST± 5.20

Metaller och grundämnen

MS-2

As, arsenik MS-2mg/kg TS 0.5002.03 ST± 0.570

Ba, barium MS-2mg/kg TS 1.0084.6 ST± 17.1

Cd, kadmium MS-2mg/kg TS 0.100<0.1 ST----

Co, kobolt MS-2mg/kg TS 0.1003.28 ST± 0.685

Cr, krom MS-2mg/kg TS 0.20016.6 ST± 3.37

Cu, koppar MS-2mg/kg TS 0.3003.03 ST± 0.702

Hg, kvicksilver MS-2mg/kg TS 0.200<0.2 ST----

Ni, nickel MS-2mg/kg TS 0.2006.26 ST± 1.31

Pb, bly MS-2mg/kg TS 1.008.94 ST± 2.11

V, vanadin MS-2mg/kg TS 0.20029.4 ST± 5.92

Zn, zink MS-2mg/kg TS 1.0019.5 ST± 4.22

Alifatiska föreningar

OJ-21A

alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21A

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluo

rantener

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbe

ns(a)antracener

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

BTEX

OJ-21A

bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 ST----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * ST----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21A

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

Bilaga 4 - Laboratorieresultat miljöanalys
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Sida

Ordernummer

Kund

ST2333053

SWECO Sverige AB:

:

: 17 av 18

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21A - Fortsatt

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena 

PAH

SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * ST----

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021a rev. 2 update V; och SPIMFAB.HS-OJ-21

Bestämning av metaller i fasta prover.

Uppslutning enligt SS 028150:1993 utg. 2 på värmeblock med 7 M HNO3.

Analys enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 utg. 2 mod. med ICP-MS.

MS-2

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OJ-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

SVOC-OJ-21

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105

Bilaga 4 - Laboratorieresultat miljöanalys
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Sida

Ordernummer

Kund

ST2333053

SWECO Sverige AB:

:

: 18 av 18

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025
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18/20



Resulttabeller Jord

2023-09-11 2023-09-11 2023-09-11 2023-09-11

Kristinelund 5:1, Kalmar Kristinelund 5:1, Kalmar Kristinelund 5:1, Kalmar

Kristinelund 5:1, 

Kalmar

23S19 0,15-0,65 23S10 0,15-0,65 23S20 0,1-0,6 23S20 0,6-1,1

Ämne Enhet

Torrsubstans % 91,0 86,6 87,4 85,0

Glödförlust % Ts * * * *

TOC beräknat % Ts * * * *

0,04 0,012 0,012 Bensen mg/kg Ts <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

40 10 10 Toluen mg/kg Ts <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

50 10 10 Etylbensen mg/kg Ts <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

50 10 10 m/p/o-Xylen mg/kg Ts <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

150 25 25 Alifater >C5-C8 mg/kg Ts <10 <10 <10 <10

120 25 25 Alifater >C8-C10 mg/kg Ts <10 <10 <10 <10

500 100 100 Alifater >C10-C12 mg/kg Ts <20 <20 <20 <20

500 100 100 Alifater >C12-C16 mg/kg Ts <20 <20 <20 <20

500 100 100 Summa Alifater >C5-C16 mg/kg Ts <30 <30 <30 <30

1000 100 100 Alifater >C16-C35 mg/kg Ts <20 <20 <20 <20

50 10 10 Aromater >C8-C10 mg/kg Ts <1.0 <1.0 <1.0 <1.0

15 3 3 Aromater >C10-C16 mg/kg Ts <1.0 <1.0 <1.0 <1.0

30 10 10 Summa Aromater >C16-C35 mg/kg Ts <1.0 <1.0 <1.0 <1.0

15 3 0,6 Summa PAH med låg molekylvikt mg/kg Ts <0.15 <0.15 <0.15 <0.15

20 3,5 2 Summa PAH med medelhög molekylvikt mg/kg Ts <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

10 1 0,5 Summa PAH med hög molekylvikt mg/kg Ts <0.33 <0.33 <0.33 <0.33

** ** Bor B mg/kg Ts * * * *

25 10 10 Arsenik As mg/kg Ts 0,8 1,1 1,4 2,9

300 200 200 Barium Ba mg/kg Ts 21,4 33,7 44,0 64,9

400 50 20 Bly Pb mg/kg Ts 4,0 5,1 6,9 9,3

12 0,8 0,2 Kadmium Cd mg/kg Ts <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

35 15 15 Kobolt Co mg/kg Ts 1,1 1,8 2,4 4,4

200 80 40 Koppar Cu mg/kg Ts 1,4 1,4 2,3 8,3

150 80 40 Krom Cr mg/kg Ts 3,8 7,6 10,5 17,9

120 40 35 Nickel Ni mg/kg Ts 1,8 2,5 4,3 9,0

200 100 100 Vanadin V mg/kg Ts 11,3 16,4 23,1 36,5

500 250 120 Zink Zn mg/kg Ts 8,9 12,0 22,6 31,7

2,5 0,25 0,25 Kvicksilver Hg mg/kg Ts <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

* Parameter är inte analyserad

**Nivåvärde saknas

< Parametern understiger laboratoriets rapporteringsgräns för analysen

MKM (mindre känslig markanvändning) NV Rapport 

5976.

KM (känslig markanvändning) NV Rapport 5976.

NV nivåvärde MRR
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Resulttabeller Jord

Ämne Enhet

Torrsubstans %

Glödförlust % Ts

TOC beräknat % Ts

0,04 0,012 0,012 Bensen mg/kg Ts

40 10 10 Toluen mg/kg Ts

50 10 10 Etylbensen mg/kg Ts

50 10 10 m/p/o-Xylen mg/kg Ts

150 25 25 Alifater >C5-C8 mg/kg Ts

120 25 25 Alifater >C8-C10 mg/kg Ts

500 100 100 Alifater >C10-C12 mg/kg Ts

500 100 100 Alifater >C12-C16 mg/kg Ts

500 100 100 Summa Alifater >C5-C16 mg/kg Ts

1000 100 100 Alifater >C16-C35 mg/kg Ts

50 10 10 Aromater >C8-C10 mg/kg Ts

15 3 3 Aromater >C10-C16 mg/kg Ts

30 10 10 Summa Aromater >C16-C35 mg/kg Ts

15 3 0,6 Summa PAH med låg molekylvikt mg/kg Ts

20 3,5 2 Summa PAH med medelhög molekylvikt mg/kg Ts

10 1 0,5 Summa PAH med hög molekylvikt mg/kg Ts

** ** Bor B mg/kg Ts

25 10 10 Arsenik As mg/kg Ts

300 200 200 Barium Ba mg/kg Ts

400 50 20 Bly Pb mg/kg Ts

12 0,8 0,2 Kadmium Cd mg/kg Ts

35 15 15 Kobolt Co mg/kg Ts

200 80 40 Koppar Cu mg/kg Ts

150 80 40 Krom Cr mg/kg Ts

120 40 35 Nickel Ni mg/kg Ts

200 100 100 Vanadin V mg/kg Ts

500 250 120 Zink Zn mg/kg Ts

2,5 0,25 0,25 Kvicksilver Hg mg/kg Ts

* Parameter är inte analyserad

**Nivåvärde saknas

< Parametern understiger laboratoriets rapporteringsgräns för analysen

MKM (mindre känslig markanvändning) NV Rapport 

5976.

KM (känslig markanvändning) NV Rapport 5976.

NV nivåvärde MRR

2023-09-11 2023-09-11 2023-09-11 2023-09-11
Kristinelund 5:1, 

Kalmar

Kristinelund 5:1, 

Kalmar

Kristinelund 5:1, 

Kalmar

Kristinelund 5:1, 

Kalmar

23S20 1,1-1,6 23S05 0,15-0,65 23S02 0,0-0,5 23S08 0,1-0,6

84,2 92,1 91,1 86,6
* * *

* * *

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010

<0.050 <0.050 <0.050 <0.050

<0.050 <0.050 <0.050 <0.050

<0.050 <0.050 <0.050 <0.050

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

<20 <20 <20 <20

<20 <20 <20 <20

<30 <30 <30 <30

<20 <20 <20 <20

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0

<0.15 <0.15 <0.15 <0.15

<0.25 <0.25 <0.25 <0.25

<0.33 <0.33 <0.33 <0.33

* * * *

2,2 1,1 1,4 2,0

51,4 30,8 48,9 84,6

8,3 6,2 6,9 8,9

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1

3,7 1,9 3,0 3,3

7,4 2,7 2,5 3,0

14,1 6,3 5,8 16,6

7,1 2,5 2,5 6,3

30,2 20,5 14,8 29,4

29,4 17,2 33,1 19,5

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2
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