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1 ALLMANT OM UPPDRAGET

Forcit Consulting AB har pa uppdrag av Kalmar Kommun utfért berdkningar av trafikbuller i syfte att

utreda mojligheten att uppratta bostdder i samband med ny detaljplan i Kalmar. Berdkningarna har

utforts enligt den nordiska berdkningsmodellen for vagtrafikbuller i berdkningsprogrammet CadnaA,
version 2023.

Rapporten redovisar en befintlig trafiksituation och en prognos for trafikbelastning for ar 2040.

Vid den senaste revisionen har kommunen beslutat att ga vidare med fall 2, vilket innebér att fall 1 inte
redovisas i denna rapport. For information om fall 1 hanvisas till Rapport 340039: Bullerutredning
Detaljplan Svalan 6 daterad 2023-11-28.

Rapporten har uppdaterats 2025-02-10
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2 BEDOMNINGSGRUNDER

2.1 Riktvarden for trafikbuller
SFS 2015:216 Férordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader

Sedan den 1juni 2015 har Sverige en férordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216.
SFS 2015:216 reviderades den 1 juli 2017 med dndringsférordningen SFS 2017:359 da riktvirdena
lattades upp 5 dBA relativt 2015.

Forordningen hanterar trafikbuller, dvs vig-, spartrafik- och flygbuller

Riktvdardena avser buller fran spartrafik och vdgar som inte bor 6verskridas vid bostéder.

Tabell 1 Riktvdrden utomhus vid nya bostadsbyggnader enl. SFS 2015:216 och SFS2017:359

Ekvivalent ljudniva (dBA) Maximal ljudniva

dBA
Ljudniva utomhus, frifaltsvarde Ekvivalent A-vagd ljudniva, LAeq Maximal A-vagd
[d BA] ljudnivé, LAFmax [dBA]
Ljudnivan vid en bostadsbyggnads fasad som 60
inte bor dverskridas )
. _— 65
om bostaden dr <35 m*giller dock
Ljudniva som ej bor 6verskridas vid uteplats
om en sadan ska anordnas i anslutning till 50 70 @
byggnaden.
Ljudddmpad sida se 1) 55 70 (22-06)

1) Om Gverskrids behdver hilften av bostadsrummen vara vinda mot en sida dér 55 dBA ekvivalent ljudniva inte Gverskrids vid
fasad och minst hlften av bostadsrummen vara vinda mot en sida dir 70 dBA maximal ljudniva inte 6verskrids mellan kl.

22:00-06:00 vid fasad
2) BOr inte 6verskridas med mer dn 10 dBA maximal ljudniva fem génger per timme mellan kl. 06:00-22:00. (SFS 2015:210, 5 §)

Vid berdkning av bullervarden vid en bostadsbyggnad ska hansyn tas till framtida trafik som har
betydelse for bullersituationen.
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3 ALLMANT OM UTFORDA BERAKNINGAR

Berdkningarna har utforts i programmet CadnaA. Berdkningsmetoden foljer den nordiska
berdkningsmodellen for vagtrafikbuller, nordisk berdkningsmodell, reviderad 1996. Rapport 4653.

Den anvinda berdkningsmodellen bygger pa att bullerkillans ljudeffekt Lw bestdms. Detta sker med
utgéngspunkt fran trafikflédet, ADT. Utifrdn den beriknade ljudeffekten for trafikflddet bestims
ljudtrycksnivan i respektive berdkningspunkt.

En markmodell byggs upp av terrdnginformation, skog, vatten, byggnader, skarmar/vallar.
Kéllmodellen byggs upp av information som hastighet, trafikméangd, tungtrafik for vagar och tagliangd,
hastighet och tagtyp for spartrafik. Utdver detta viljs dven instéllningar for berdkningen sdsom
maximalt antal reflexer mellan reflekterande objekt for ljudberedning mellan killa och mottagare.

Berdknade ljudnivaer i omgivningen giller for ogynnsammaste vdderforhallandena, d.v.s.
medvindsférhallande med 3 m/s at alla riktningar.

Berdkning i CadnaA har utforts av Mattias Hallberg, Forcit Consulting AB

4 UNDERLAG

Foljande material har anvédnts som underlag till denna rapport:

e QOversiktskarta

e Beskrivning, konceptbilder och dwg-filer Gver tankt bebyggelse, via kund

e Hojddata i omgivningen fran Metria

* Nutida trafikfloden utifran genomférda métningar samt prognostiserad trafik for 2040,
tillhandahallen av kund.
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5 FORUTSATTNINGAR

Kalmar Kommun utreder méjligheten att uppféra nya bostader i stadsdelen Malmen i centrala Kalmar.

Infart till omradet planeras via Biskopsgatan som framst trafikeras av boendetrafik. For att sikerstilla
att trafikbullerférordningen for bostadsbyggande uppfylls avseende buller har denna utredning tagits
fram for att bedoma eventuell paverkan fran trafikbuller inom planomradet. | denna bullerutredning
har vagtrafik frdn angransande vagar utvarderats.

Figur 1. Oversiktsbild av planomradet med omradet for planerad bebyggelse inringat.
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C A2

SITUATIONSPLAN

Figur 2. Hela planerade omradet enligt alternativ 2 med nummerindelning for matpunktsreferens
per fastighet.

FORCIT

CONSULTING




Sida 6 av14

Uppdrag: 340 039
Uppréttad: 2023-11-28, revi 2025-02-10

5.1 Ljudkallor

Tabell 1. Vagtrafikdata, nutid

vagnamn Beskrivning ADT (2021)  Andeltunga  Hastighetsbegrinsning
fordon
(2021)
Norra Vigen Underlag fran 9902 7 % 40 km/h
kommunen
Erik Dahlbergs Underlag fran 11483 6 % 40 km/h
vag kommunen

Tabell 2. Vagtrafikdata, Prognos 2040

Vvagnamn Beskrivning ADT (2040) Andeltunga Hastighetsbegrinsning
fordon
Norra Vagen Uppraknat ADT fran 11 090 10 % 40 km/h
kommunalt underlag
Erik Dahlbergs Uppraknat ADT frn 12 483 8 % 40 km/h
vig kommunalt underlag
5.2 Berakningsfall
Tabell 3. Berdkningsfall
Fall Nu Leq Nu LAmax 2040 Leq 2040 LAmax ‘
2. Planerad bebyggelse alt.  Fasad/uteplats Uteplats Fasad/uteplats Uteplats

2, utan atgarder
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6 RESULTAT

Samtliga resultat som redovisas &r frifdltskorrigerade ljudnivaer.

6.1 Berakningsfall

Byggnadsutformning

Tabell redovisar frifdltsvardet for den hogst berdknade ekvivalenta ljudnivan pa fasaden per huskropp.
Frifiltsvédrdet for tilltdnkta gemensamma uteplatser redovisas for bade ekvivalent och maximal
ljudniva. Samtliga uteplatser avser utplacerade mottagarpunkter intill nya hus.

Tabell 4. Berdkningsresultat for matpunkter i modell.

Nulidge Prognos 2040

Hus LeqdB(A) LeqdB(A) LAmax dB(A) LeqdB(A) LeqdB(A) LAmax dB(A)

vid fasad  vid uteplats vid uteplats  vid fasad vid uteplats vid uteplats

1 61 42 60 63 43 60
2 51 39 62 52 40 62
3 61 48 63 62 49 63
4 62 49 67 63 50 66
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Fasader A & B Hus 1 mot Erik Dahlbergs vag Fasader C & D Hus 1 mot innergard och Biskopsgatan.

Figur 3. Huskropp 1, Ekvivalenta fasadvdarden med prognostiserad trafiksituation fér 2040.

Fasad B Hus 1 mot Erik Dahlbergs vag Fasader C & D Hus 1 mot innergard och
Biskopsgatan.

Figur4. Huskropp 1, maximala fasadvdarden med prognostiserad trafiksituation for 2040.

Fasad A Hus 1 mot Erik Dahlbergs vég
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Fasader B & A Hus 2 mot Erik Dahlbergs vag Fasader D & C Hus 2 mot Norra v. och Biskopsgatan.

Figur 5. Huskropp 2, Ekvivalenta fasadvarden med prognostiserad trafiksituation for 2040.

/ -

Fasader B & A Hus 2 mot Erik Dahlbergs vag Fasader D & C Hus 2 mot Norra v. och Biskopsgatan.

Figur 6. Huskropp 2, maximala fasadvdarden med prognostiserad trafiksituation for 2040.

Orienteringsbild Hus 2
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Fasader Hus 3 mot Erik Dahlbergs vag, B & A Fasader Hus 3 mot innergard och Biskopsgatan, D &

C.

Figur 7. Huskropp 3, Ekvivalenta fasadvidrden med prognostiserad trafiksituation for 2040.

B

Fasader B & A Hus 3 mot Erik Dahlbergs vag

Fasader C & D Hus 3 mot innergard och Biskopsgatan.

Figur 8. Huskropp 3, maximala fasadvarden med prognostiserad trafiksituation for 2040.

Orienteringsbild Hus 3
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Fasad Hus 4 mot Erik Dahlbergs vag, A. Fasad Hus 4 mot Erik Dahlbergs véag, B.

Figur 9. Huskropp 4, Ekvivalenta fasadvirden med prognostiserad trafiksituation fér 2040.

Fasad Hus 4 mot Innergard, C Fasad Hus 4 mot Norra végen, D.

Figur 10. Huskropp 4, Ekvivalenta fasadvdarden med prognostiserad trafiksituation for 2040.
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Orienteringsbild Hus 4.
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Fasad Hus 4 mot Erik Dahlbergs vag, A. Fasad Hus 4 mot Erik Dahlbergs vag, A.

Figur 11. Huskropp 4, Maximala fasadvirden med prognostiserad trafiksituation fér 2040.

Fasad Hus 4 mot Innergard, C Fasad Hus 4 mot Norra végen, D.

Figur 12. Huskropp 4, Maximala fasadvdrden med prognostiserad trafiksituation fér 2040.
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Orinteringsbild Hus 4
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7 SLUTSATS

Vad giller alternativ 2 som redovisas i denna rapport sa ger resultaten fran berdkning 6verstigande
vdrden (>60 dBA for bostader >35 m?) for ekvivalent frifiltsvéarde vid fasad, for hus 1, 3 och 4. Det kan
dock vara mojligt att bygga storre ldgenheter dar minst hilften av bostadsrummen dr vdnda mot en
tyst sida. Enligt forordningen far da ljudnivan vid den tysta sidan som mest uppna en ekvivalent pa 55
dBA och en maxniva pd 70 dBA. Detta uppnas till stor del med hinsyn till de balkonginstick som
illustreras vid fasader for samtliga hus, dar bakomliggande fasad skdrmas av de utskjutande partierna.
Vadringsmdojligheter kommer finnas vid tyst sida.

Utifran berédkningsresultaten sa kan det finnas enskilda ldgenheter dar de maximala ljudnivaerna for
tyst sida 6verskrids. Har kan en mojlig losning vara att delvis glasa in balkongen mot Erik Dahlbergs
vag, vilket skulle gora att riktvdrdena klaras vid fasaden. Sett till helheten forvédntas de dverskridna
nivaerna paverka 2 av de totalt 35 ldgenheterna i punkthuset.

N&r uteplats anordnas géller riktvarden Leq 50dBA, och LAmax 70 dBA. Varje lagenhet b6r ha minst en
balkong, alternativt att det finns en gemensam uteplats dar riktvardena klaras.

Den gemensamma uteplatsen ska da ligga i anslutning till byggnaden.

Enligt berdkningsresultaten finns det omraden i anslutning till samtliga byggnader dér detta krav
uppfylls. I utredningen har en punkt per byggnad presenterats som mdjlig placering i form av en
mottagarpunkt, se figur 13 for férklaring om mottagarpunkt.
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8 BILAGOR

8.1 Forklaringar till bilagorna

Figur 13. Forklaringar farger bullerkartering.

[ ] ..<350dB(A)

[ 35.0 <= ... < 40.0 dB(A)
I 40.0 <= ... <45.0 dB(A)
[ 45.0 <= ... < 50.0 dB(A)
[ 150.0<=..<55.0dB(A)
[ 55.0 <= ... < 60.0 dB(A)
I 60.0 <= ... <65.0 dB(A)
I 65.0 <= ... < 70.0 dB(A)
I 70.0 <= ... < 75.0 dB(A)
I 75.0 <= ... < 80.0 dB(A)
I 80.0 <= ... < 90.0 dB(A)
I ©0.0 <= ... < 110.0 dB(A)
I 110.0 <= ... < 120.0 dB(A)
I 1200 <= .. dB(A)

Figur 14. Forklaring till symboler i bilagor.

Hogsta berdknade e Hogsta berdknade
ekvivalenta ljudniva maximala ljudniva pa
pé byggnadens fasad byggnadens fasad

\61[76

a) fasadvarden b) mottagarpunkt
Mottagarpunkt anvands for att visa ljudnivan vid en specifik
punkt, oftast i samband med att visa ljudniva vid tankt
uteplats. Mottagarpunkten redovisas oftast i samband med
textboxar som redovisar ekvivalent och maximal ljudniva vid
den specifika punkten.
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